
R
x1 (H

) D
IN

 
–
 jednokanálový přijím

ač

R
n1 D

IN
 – vlečný m

odul

Popis:
P

řijím
ač lze použít k ovládání jednoho libovolného spotřebiče pom

ocí vysílačů řady

B
O

S
ys. P

ro ovládání více spotřebičů je nutné použít příslušný počet vlečných

m
odulů R

n1 D
IN

. Zařízení jsou přizpůsobena k m
ontáži do rozváděčů s D

IN
 lištou.

Uvedení do provozu:
1. na D

IN
 lištu připevněte přijím

ač R
x1 D

IN

2. napravo od něho (co nejtěsněji) příslušný počet

vlečných m
odulů R

n1 D
IN

3. připojte napájecí napětí

4.stiskem
 tlačítka přijím

ače (více než 2s) zkontrolujte správnost

sestavení – bude signalizováno současným
 bliknutím

 diod

„výstup“ a „zápis“ na všech vlečných m
odulech

4. připravte si zvolený vysílač

Zápis vysílače do pam
ěti přijím

ače resp. vlečného
m

odulu:
P

rincip zápisu:

•
opakovaný krátký stisk tlačítka na přijím

ači (m
éně než 2s)

= volba činnosti z hlavní nabídky nebo funkce

•
dlouhý stisk tlačítka na přijím

ači (více než 2s) = potvrzení

činnosti z hlavní nabídky nebo funkce

•
k jakém

ukoliv následujícím
u stisku m

usí dojít do 15 s.

– po uplynutí 15 s se přijím
ač vrátí do výchozího stavu

» opakujte postup zápisu

Postup zápisu:
1. opakovaným

 krátkým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače zvolte „zápis“

2. do 15 s potvrďte dlouhým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače

3. opakovaným
 krátkým

 stiskem
 tlačítka přijím

ače zvolte jeho

funkci – ta je určena kom
binací tří pravých LED! (viz. potisk

na přijím
ači)

4. do 15 s potvrďte dlouhým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače

5. 2x stiskněte (déle než 1s) příslušné tlačítko zvoleného
vysílače

6. současné bliknutí diod „výstup“ a „zápis“ potvrdí správnost  zápisu
P

oznám
ka.: Takto postupujem

e při zápisu funkcí: „zapnout“, „vypnout“,

„vypínač“, „tlačítko“.

Zápis ve funkci „časovač“:
1. opakovaným

 krátkým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače zvolte „zápis“

2. do 15 s potvrďte dlouhým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače

3. opakovaným
 krátkým

 stiskem
 tlačítka přijím

ače zvolte funkci

„časovač“ – ta je určena kom
binací tří pravých LED! (viz.

potisk na přijím
ači)

4. do 15 s potvrďte dlouhým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače

5.2x stiskněte (déle než 1s) příslušné tlačítko zvoleného
vysílače a pom

ocí hodinek začněte odm
ěřovat čas

(1s - 30 m
in.) – je signalizováno současným

 blikáním

LE
D

 „výstup“ a „zápis“

6. odm
ěr času ukončete stiskem

 tlačítka přijím
ače

Vym
azání vysílače:

a) všech vysílačů

1. opakovaným
 stiskem

 tlačítka přijím
ače zvolte „m

azání vše“

a tlačítko podržte déle než 10s

2. současné bliknutí LE
D

 „výstup“ a „zápis“ potvrdí vym
azání

všech vysílačů

FU
N

KC
E

TLAČ
ÍTKO

 PŘ
IJÍM

AČ
E

LE
D

H
LAVN

Í N
ABÍD

KA

„krátký“ stisk (m
éně než 2 s)

„dlouhý“ stisk (více než 2 s)

Přehled vysílačů k
ovládání přijím

ače
(aktuální seznam

 na
w

w
w

.enika.cz)

433,92 M
H

z

T
x K

ey
T

x P
ocket1

T
x P

ocket4
T

x T
ango

T
x T

im
e 2

T
x E

lem
ent 2

T
x S

ignal
T

x A
uto

Technická data: R
x1 D

IN
, R

x1 H
 D

IN
, R

n1 D
IN

m
ax. spínaný výkon:

1000 VA
napájení:

230 V/50 H
z

provozní km
itočet:

433,92 M
H

z
stupeň krytí:

IP20
provozní teplota:

–10 ÷ +55 °C
počet kódů/kom

binací:
2

2
4

m
ax. počet kódů v pam

ěti:
21 (6 pro R

x1 H
 D

IN
)

m
ax. počet m

odulů v řadě:
1 přijím

ací + 15 vlečných
dosah s vnitřní anténou:

30 m
připojovací svorky:

m
ax. 1,5 m

m
2

Zařízení lze volně provozovat v zem
ích EU

.

F
unkce přijím

ače:

ZA
P

N
O

U
T

po stisku vysílače relé vždy sepne a zůstane sepnuto bez
ohledu na jeho předchozí stav

po stisku vysílače relé vždy rozepne a zůstane rozepnuto bez
ohledu na jeho předchozí stav

po stisku vysílače relé sepne na předem
 nastavenou dobu

(1s – 30 m
in)

po stisku vysílače relé přepne do opačné polohy

po stisku vysílače relé sepne a zůstane sepnuto po dobu
držení tlačítka vysílače (m

ax. 25 s)

V
Y

P
N

O
U

T

Č
A

S
O

VA
Č

V
Y

P
ÍN

A
Č

TLA
Č

ÍTK
O

U
P

O
ZO

R
N

Ě
N

Í!

•
E

nika spol. s r.o. tím
to prohlašuje, že tento R

x1 D
IN

 (H
) je

ve shodě se základním
i požadavky a dalším

i příslušným
i

ustanovením
i sm

ěrnice 1999/5/E
S

.

•
U

 provedení R
x1 H

 D
IN

 (plovoucí kód) nelze použít funkci

„tlačítko“! Ta je nahrazena sepnutím
 relé na dobu cca 0,5s.

•
P

řijím
ač nelze použít jako bezpečnostní S

T
O

P
 tlačítko.

•
P

řipojení (odpojení) přijím
ače k elektrické síti m

ohou provádět

alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 S
b.

•
N

a zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické

úpravy.

S
ignalizace LE

D
:

výstup
zápis

kód je již zapsán

vym
ěňte baterii vysílače z kterého se vysílalo naposled

příjem
 signálu z vysílače, případně rušení

BAT./EXT

PŘ
ÍJEM

svítí
bliká

při zápisu:

při provozu:

E0412(nd_rx1din)_A4

A
nténa se nechá volně viset

v prostoru (nepřipojuje se v případě

připojení externího přijím
ače).

V
 případě problém

ů

s dosahem
 připojte externí

přijím
ač R

x E
xt (není součástí

zařízení).

L
N

L
N

A
1

LN
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~

A
1

A
2

A
1

A
3

A
2

R
x1 D

IN
R

n1 D
IN

L
N

LN
2

A
1

A
3

A
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b) jednoho vysílače

1. opakovaným
 stiskem

 tlačítka přijím
ače zvolte „m

azání kód“

2. do 15 s potvrďte dlouhým
 stiskem

 tlačítka přijím
ače

3. 2x stiskněte (déle než 1 s) příslušné tlačítko zvoleného
vysílače, které chcete vym

azat

4. současné bliknutí LE
D

 „výstup“ a „zápis“ potvrdí vym
azání

příslušného vysílače (ostatní zůstanou v pam
ěti)

T
x T

im
e 4

T
x E

lem
ent 4

T
x C

ross 4
T

x K
eyboard



Rx1 (H) DIN
 – single channel receiver

Rn1 DIN
 – tow

ing m
odule

D
escription:

The receiver can be used to control any single appliance w
ith the help of

BO
Sys series. To control m

ore appliances, it is necessary to use the
appropriate num

ber of the R
n1 D

IN
 tow

ing m
odules. The equipm

ent is
designed for sw

itchboard installation using D
IN

 strip.

Putting into service:
1. fit the R

x1 D
IN

 receiver on the D
IN

 strip
2. put the appropriate num

ber of R
n1 D

IN
 tow

ing m
odules on the

receiver’s right (as close as possible)
3. connect the pow

er supply
4. by m

eans of pressing the receiver’s button (for m
ore than 2 seconds),

check out the correctness of the set up - it shall be signalled by the
sim

ultaneous flash of ”output” and ”w
rite” LED

s of all R
n1 D

IN
 tow

ing
m

odules
5. get the chosen transm

itter ready

Logging the transm
itter into the receiver and / or tow

ing m
odule

m
em

ory:
Principle of the entry:
·

repeated short depressing of the push-button on the receiver
(less than 2 s) = selection of the operation from

 the m
ain offer or

function
·

long depressing of the push-button on the receiver (m
ore than 2 s)

= confirm
ation of the operation from

 the m
ain offer or function

·
any follow

ing depressing m
ust be effected w

ithin 15 s
- after the elapse of 15 s the receiver is brought back to its initial

state - repeat the entry procedure.

Entry procedure:
1.By repeated short depressing of the push-button of the receiver, select
“m

em
ory”

2.
W

ithin 15 s, confirm
 it by a long depression of the push-button of the

receiver
3. select the receiver’s function by repeated pressing the receiver’s button
- the receiver’s function is determ

ined by the com
bination of three

right hand side LED
s! (see receiver’s legend)

4.
W

ithin 15 s, confirm
 it by a long depression of the push-button of the

receiver
5.

D
epress tw

ice (m
ore than 1 s) the respective push-button of the

selected transm
itter

6.
Sim

ultaneous flickering of the LED
s “output”, “m

em
ory” confirm

s that
the entry is correct
N

ote: Proceed in this w
ay w

hen entering the functions “O
N

”, “O
FF”, “O

N
/

O
FF”, “PU

SH
 BU

TTO
N

”

Entry in the function “tim
er”.

1.
By repeated short depressing of the push-button of the receiver select

“m
em

ory”
2.

W
ithin 15 s, confirm

 it by a long depression of the push-button of the
receiver
3.

By repeated short depressing of the push-button of the receiver, select
the function “tim

er” – it is determ
ined by the com

bination of the three
right hand side LED

s (see printing on the receiver)
4.

W
ithin 15 s, confirm

 it by a long depression of the push-button of the
receiver
5.

D
epress tw

ice (m
ore than 1 s) the respective push-button of the

selected transm
itter, and start m

easuring the tim
e w

ith a w
atch

(l s – 30 m
in.) – it is signalled by sim

ultaneous flickering of the LED
s

“output” and “m
em

ory”
6.

Finish m
easuring the tim

e by depressing the push-button of the
receiver

Erasing of the transm
itter:

a)
of all the transm

itters
1.

By repeated depressing of the push-button of the receiver, select
“erase all”, and keep the push-button depressed for m

ore than 10 s
2.

Sim
ultaneous blinking of the LED

s “output” and “m
em

ory” confirm
s the

erasing of all the transm
itters

LED

Survey of transm
itters for the control of the receiver

( actual list on w
w

w.enika.cz )

433,92 M
H

z

W
A

R
N

IN
G

!:

•
H

ereby, E
nika spol. s r.o., declares that this R

x1
D

IN
 (H

) is in
com

pliance w
ith the essential requirem

ents and other relevant
provisions of D

irective 1999/5/E
C

.
•

O
n R

x1 H
 D

IN
 design (floating code), the ”button” function

cannot to be used! T
his function is substituted by relay activation

for approxim
ately 0.5 sec.

•
T

he receiver cannot be em
ployed as a safety ST

O
P push-button.

•
T

he connection of the receiver to the m
ains (or its disconnection

from
 the sam

e) can be effected by w
orkers acquainted w

ith the
job at least, in com

pliance w
ith § 5 of the D

ecree 50/1978 L
.G

.
•

It is forbiden to do any technical m
odifications on the device.

E0412(nd_rx1din)_A4_aj

The aerial shall be hanged freely in the space (not to be
connected, if the external receiver is used).

If you face the coverage problem
s, connect

the R
x Ext external receiver (it does not form

the part of the equipm
ent).

L
N

L
N

A
1

LN
230 V

~

A
1

A
2

A
1

A
3

A
2

Rx1 DIN
Rn1 DIN

L
N

LN
2

A
1

A
3

A
2

b)
of one transm

itter
1.

By repeated depressing of the push-button of the receiver, select “erase
one code”
2.

W
ithin 15 s, confirm

 it by a long depression of the push-button of the
receiver
3.

D
epress tw

ice (m
ore than 1 s) the respective push-button of the

selected transm
itter w

hich you intend to erase
Sim

ultaneous flickering of the LED
s “output” and “m

em
ory” confirm

s the
erasing of the respective transm

itter (the other ones rem
ain in the m

em
ory)

Tech
n

ical d
ata:

R
x1 D

IN
, R

x1 H
 D

IN
, R

n
1 D

IN

m
ax. sw

itching capacity:
1000 VA

pow
er supply:

230 V/50 H
z

operating frequency:
433,92 M

H
z

IP protection:
IP20

operating tem
perature:

–10 ÷ +55 °C
num

ber of codes/com
binations:

2
24

m
ax. num

ber of codes in m
em

ory:
21 (6 for R

x1 H
 D

IN
)

m
ax. num

ber of m
odules in row

:
1 receiving + 15 tow

ing
coverage w

ith internal antenna:
30 m

connecting term
inals dim

ension:
m

ax. 1,5 m
m

2

“short” depressing ( less than 2 s )
“long” depressing ( m

ore than 2 s )
F

unction of the receiver:

O
N

A
fter depressing the transm

itter, the relay is
operated alw

ays, and it rem
ains operated

irrespective of its prior condition
O

F
F

A
fter depressing the transm

itter, the relay is
released alw

ays, and it rem
ains released

irrespective of its prior condition
T

IM
E

R
A

fter depressing the transm
itter, the relay is

operated for a pre-set tim
e (1 s – 30 m

in.)
O

N
/O

F
F

A
fter depressing the transm

itter, the relay is
sw

itched to the contrary position
P

U
SH

 B
U

T
T

O
N

A
fter depressing the transm

itter, the relay is
operated, and it rem

ains operated
w

hilst the push-button of the transm
itter is

held depressed (m
ax. 25 s)

L
E

D
 signalling:

O
U

T
PU

T
M

E
M

O
R

Y
code entered already

replace the battery of the transm
itter

that has transm
itted last tim

e

reception of signals from
 the transm

itter,
eventually interference

B
A

T./E
X

T

SIG
N

A
L

alight
flickering

D
uring the entry:

D
uring the operation:

PUSH-BUTTO
N O

F THE RECEIVER

M
AIN O

FFER

FUNCTIO
N

T
x K

ey
T

x P
ocket1

T
x P

ocket4
T

x T
ango

T
x T

im
e 2

T
x E

lem
ent 2

T
x S

ignal
T

x A
uto

T
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T
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T
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eyboard



Rx1 (H) DIN
 – récepteur à une voie

Rn1 DIN
 – m

odule auxiliaire

D
escription:

Le récepteur peut être utilisé pour com
m

ander tous types d’appareils à
l’aide des ém

etteurs de la série BO
Sys. Pour com

m
ander plusieurs

appareils, il faut utiliser un nom
bre correspondant de m

odules auxiliaires
R

n1 D
IN

. C
e récepteur est concu pour être m

onté sur rail D
IN

.

M
ise en service:

1. fixez le récepteur R
x1 D

IN
 sur le rail D

IN
.

2. à droite de ce dernier (le plus près possible) fixez le nom
bre nécessaire

de m
odules auxiliaires R

n1 D
IN

.
3. branchez la tension d’alim

entation.
4. vérifiez que l’assem

blage est correct en pressant (plus de 2 secondes)
le poussoir du récepteur – les diodes „output“ et „m

em
ory“ de tous les

m
odules doivent clignoter sim

ultaném
ent.

5. préparez l’ém
etteur choisi.

Enregistrem
ent de l’ém

etteur dans la m
ém

oire du récepteur ou du
m

odule auxiliaire:

Procédé de l´enregistrem
ent:

·
la pression brève répétée sur le récepteur (m

oins de 2 secondes)
= la sélection de l´activité de l´offre principale ou de la fonction.

·
la pression longue sur le récepteur (plus de 2 secondes)  =
confirm

ation de l´activité de l´offre principale ou de la fonction.
·

la pression siuvante, doit être effectuée dans un délai de 15
secondes. Au delà de ces 15 secondes, le récepteur revient dans
l´état initial - Il faudra répéter le procédé de l´enregistrem

ent.

Procédé de l´enregistrem
ent :

1.
Par la pression courte répétée du bouton-poussoir du récepteur

choisissez „m
em

ory“.
2.

D
ans les 15 secondes confirm

ez par une pression longue du bouton
poussoir du récepteur.
3.

Par la pression courte répétée du bouton poussoir du récepteur,
sélectionnez sa fonction, celle-ci est déterm

inée par la com
binaison de

trois LED
 de droites! (voir l´im

prim
é sur le récepteur).

4.
D

ans les 15 secondes confirm
ez par une pression longue du bouton

poussoir du récepteur.
5.

Pressez 2 fois le bouton poussoir correspondant du transm
et-

teur choisi (plus de 1 seconde).
6.

Le clignotem
ent sim

ultané des LED
s „ output“ et „ m

em
ory “ confirm

e
l´exactitude de l´enregistrem

ent.
C

om
m

entaire : Procédez ainsi pour enregistrer les
fonctions suivantes : “O

N
“, „ O

FF “, „ O
N

/O
FF “, „ PU

SH
 BU

TTO
N

 “.

Enregistrem
ent dans la fonction du „tim

er“:
1.

Par la pression courte répétée du récepteur choisissez „m
em

ory“.
2.

D
ans les 15 secondes confirm

ez par une pression longue du bouton
poussoir du récepteur.
3.

Par la pression courte répétée du bouton poussoir du récepteur
sélectionnez la fonction „ tim

er “ – celle-ci est déterm
inée par la com

binai-
son des trois LED

s de droites (voir l´im
prim

é sur le récepteur).
4.

D
ans les 15 secondes confirm

ez par la pression longue du bouton
poussoir du récepteur.
5.

Pressez 2 fois le bouton poussoir correspondant du transm
etteur

choisi (plus de 1 seconde) et au m
oyen d´une m

ontre com
m

encez à
m

esurer le tem
ps (1 seconde à 30 m

inutes) – cela sera signalisé par le
clignotem

ent sim
ultané des LED

s „ output “ et „ m
em

ory “.
6.

Validez la durée du TIM
ER

 en pressant le bouton poussoir du
récepteur.

Effacem
ent du transm

etteur:
a) de tous les transm

etteurs
1.

Par la pression courte répétée du récepteur choisissez „ erase all“ et
m

aintenez le bouton-poussoir plus que 10 secondes.
2.

Le clignotem
ent sim

ultané des LED
s „output“ et „m

em
ory “ confirm

e
l´effacem

ent de tous les transm
etteurs.

LED

Tableau récapitulatif des transm
etteurs pour

com
m

ander le récepteur

433,92 M
H

z

E0205(nd_rx1din)_A4_fr

Laissez l’antenne suspendue librem
ent.

(l’antenne n’est pas nécessaire en cas d’utilisation avec un
récepteur externe R

x Ext).
Si vous rencontrez un problèm

e de portée,
connectez un récepteur externe R

x Ext (il ne
fait pas partie de l’équipem

ent).

L
N

L
N

A
1

LN
230 V

~

A
1

A
2

A
1

A
3

A
2

Rx1 DIN
Rn1 DIN

L
N
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2

A
1

A
3

A
2

b) d´un transm
etteur

1.
Par la pression courte répétée du bouton poussoir du récepteur

choisissez „erase one code“.
2.

D
ans les 15 secondes confirm

ez par la pression longue du bouton
poussoir du récepteur.
3.

Pressez 2 fois (plus de 1 seconde) le bouton poussoir du transm
et-

teur choisi pour en effectuer l´effacem
ent.

4.
Par le clignotem

ent sim
ultané des LED

s „output“ et „ m
em

ory“
l´effacem

ent du transm
etteur choisi sera confirm

é (les autres resteront en
m

ém
oire).

D
o

n
n

ées tech
n

iq
u

es:
R

x1 D
IN

, R
x1 H

 D
IN

, R
n

1 D
IN

puissance m
ax. connectée:

1000 VA
alim

entation:
230 V/50 H

z
fréquence de service:

433,92 M
H

z
degré de protection:

IP20
tem

pérature de service:
–10 ÷ +55 °C

nom
bre de codes/com

binaisons:
2

24

nom
bre m

ax. de codes dans la m
ém

oire:
21 (6 pour R

x1 H
 D

IN
)

nom
bre m

ax. de m
odules dans la série:1 de réception + 15

traînants
portée avec l’antenne incorporée:

30 m
bornes de connexion m

ax:
1,5 m

m
2

BO
UTO

N PO
USSO

IR DU RECEPTEUR

O
FFRE PRINCIPALE

FO
NCTIO

NS

Pression „ courte “ (m
oins de 2 secondes)

Pression „ longue “ (plus de 2 secondes)
F

onctions du récepteur:
O

N
Suite à la pression sur le transm

etteur, le
relais passera à la position ferm

ée et
restera sur la position ferm

ée.
O

F
F

Suite à la pression sur le transm
etteur, le

relais passera à la position ouverte et
restera sur la position ouverte.

T
IM

E
R

Suite à  la pression sur le transm
etteur, le relais

se ferm
era et restera ferm

é pour la durée
déterm

inée à l’enregistrem
ent (1sec à 30 m

in).
O

N
/O

F
F

Suite à  la pression sur le transm
etteur, le

relais passera à la position opposée.
P

U
SH

 B
U

T
T

O
N

Suite à  la pression sur le transm
etteur le

relais passera à la position ferm
ée et restera

ferm
é durant le m

aintien de la pression sur
le transm

etteur (au m
axim

um
 25 secondes).

Signalisation de L
E

D
:

O
U

T
PU

T

M
E

M
O

R
Y

code est déjà enregistré

E
changez la pile du transm

etteur
duquel on a transm

it pour la dernière
fois

R
éception du signal du transm

etteur,
éventuellem

ent le brouillage

B
A

T./E
X

T

SIG
N

A
L

allum
ée

clignote

Pendant enregistrem
ent:

Pendant le fonctionnem
ent

A
V

E
R

T
ISSE

M
E

N
T

!

•
Par la présente E

nika spol. s r.o. déclare que l’appareil R
x1 LT

 est
conform

e aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/C

E
.

•
E

n cas du R
x1 H

 D
IN

 (code flottant), il est im
possible d’utiliser

la fonction„poussoir“!
•

L
e récepteur ne peut pas être utilisé pour la fonction sécurité

„A
R

R
E

T
 D

´U
R

G
E

N
C

E
“.

•
L

a connexion et déconnexion du récepteur au réseau électrique,
ne peuvent être effectuées que par des techniciens qui ont acquis
la connaissance du §5 de l´article 50/1978 du C

ode.

T
x K

ey
T

x P
ocket1

T
x P

ocket4
T

x T
ango

T
x T

im
e 2

T
x E

lem
ent 2

T
x S

ignal
T

x A
uto

T
x T

im
e 4

T
x E

lem
ent 4

T
x C

ross 4
T

x K
eyboard
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