don®

VYSILACE Posei

12

P8 T 2 Levit

jednoduchd instalace | dosah az 150 m

| kompatibilni s pFijimaci Poseidon® |

Tato designovd fada vynikd zajimavym vzhledem v mnoha

barevnych odstinech. Je mozné jej pouZit samostatné nebo

ve vicendsobnych rémedcich a libovolné kombinovat barevnd

provedeni. Je uréen pro ovlddani aZz dvou spotiebicd. Ramedek

neni soucasti baleni.

H-O-H

spina¢  réamecek  kompletni

vysila¢
01 03
bila / ledova bila bila / bila
o LY o EY
] P8 T 2 Levit 01 P8 T 2 Levit 03

3901H-A05010 01 3901H-A05010 03

62 63

bila / koufové ¢ernd  onyx / koufova ¢ernd

P8 T 2 Levit 62 P8 T 2 Levit 63
3901H-A05010 62 3901H-A05010 63

www.enika.cz

16
seda / bila

P8 T 2 Levit 16
3901H-A05010 16

64

Zlutd / koufova ¢erna

P8 T 2 Levit 64
3901H-A05010 64

17

slonové kost / bila

P8 T 2 Levit 17
3901H-A05010 17

Eervend / koufova
Cernd

P8 T 2 Levit 65
3901H-A05010 65

18

machiato / bila

P8 T 2 Levit 18
3901H-A05010 18

oranZové / koufova
Cernd

P8 T 2 Levit 66
3901H-A05010 66

Zivotnost baterie 10 let

Napéjeni 3V CR2430

Pocet kanald 2

Kryti 1P20 dle CSN EN 60529
Provozni teplota -20 + +55 °C
Hmotnost 60 g

Provozni kmitocet 868 MHz

Dosah

az 150 m (ve volném prostoru)

81 16.5
- -
0

67 68 69 70

zelena / kourova perletova / ledové bild  ocelové / koufova ernd  titanové / koufova cerna
Cernd
P8 T2 Levit 67 P8T 4 Levit 68 P8T 4 Levit 69 P8T 4 Levit 70
3901H-A05010 68 3901H-A05010 69 3901H-A05010 70

3901H-A05010 67



