
P8 T AQ
Vysílač zaplavení/vysílač externí teploty Poseidon®

jednoduchá instalace  |   dosah až 150 m  |   optická i akustická signalizace  |   životnost baterie až 5 let

Detektor zaplavení je určen k umístění přímo na podlahu. 

V případě zaplavení monitorovaného prostoru odvysílá tuto 

informaci. Tu lze využít např. k uzavření přívodu vody nebo 

k vyhlášení poplachu. 

Vysílač může být doplněn i o externí snímač teploty.

Napájení 2× 1,5 V alkalická AA

Počet vysí laných kanálů
2 (stav čidla zaplavení, změřená 
teplota)

Impedance obvodu pro 
stav „záplava“

max. 4 MΩ

Impedance obvodu pro 
stav „sucho“                                                                       

min. 5 MΩ

Provozní kmitočet 868 MHz

Dosah až 150 m (ve volném prostoru)

Hmotnost 65 g (bez baterií)

Rozsah měření teploty
(typ čidla 3299U-
A90100)

-30 ÷ +70 °C

Provozní teplota -20 ÷ +55 °C

Přesnost měření teploty
±2 K v rozsahu 0 ÷ 50 °C
±3 K v rozsahu -30 ÷ 0 a 50 ÷ 70°C
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