AVVERTENZE GENERALI
' PERICOLO: Parti sotto tensione. Arresto cardiaco, bruciature e altre lesioni. Scollegare I'alimentazione e il

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
' GEFAHR: Spannungsfiihrende Teile. Gefahr von Herzstillstand, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen. Vor Beginn der Installation

DANGER: Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before

% GENERAL WARNINGS

des Energieanalysators elektrische Versorgung und Last trennen. Die Klemmen mit den entsprechenden Abdeckungen schiitzen. Die
Installation der Energieanalysatoren darf nur von qualifizierten und befugten Personen ausgefiihrt werden.

installing the analyzer. Protect terminals with covers. carico prima di installare I'analizzatore. Proteggere i morsetti con le coperture.

CARLO GAVAZZI Linstallazione degli analizzatori d’energia deve essere eseguita solo da persone qualificate/autorizzate.

The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.

@ These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere consultate per tutte le situazioni legate
all'installazione e all'uso. Devono essere conservate in modo che siano accessibili agli operatori, in un luogo pulito e
mantenuto in buone condizioni.

Diese Anweisungen sind fester Bestandteil des Produkts. Sie miissen vor der Installation und Verwendung sorgfaltig gelesen
werden. Diese Anweisungen sicher an einem sauberen Ort aufbewahren und fiir Bedienpersonen jederzeit verfiigbar halten.

EM330

Installation and use instructions

ENGLISH
DEUTSCH

and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.

ITALIANO

5 A CT connection three-phase energy analyzer with - 5 5 - = - n n o —— . .
A nosmn @ Preliminary MID setting (first switch-on onl Impostazione preliminare MID (solo alla prima accensione Vorlaufige Einstellung MID (nur beim ersten Einschalten
Modbus, pulse or M-Bus interface s Y e —1—{ D | v B ( V) P P ( P ) 8 8 ( )
_—— " . . - . . . ; f : . i Bevor das Instrument eingeschaltet und die vorldufige Programmierung des MID vorgenommen wird
) ) e il Before switching on the instrument and proceeding with the preliminary MID setting, check the integrity Prima di accendere lo strumento e procedere con la programmazione preliminare MID, verificare die U hrthei g 3 der vier Siegal ki i & % Abb zg g b
The analyzer measures active and reactive energy, summing (easy T TT T £ th s (Fig. 2 I'integrita dei sigilli (Fig. 2) muss die Unversehrtheit und der vier Siegel kontrolliert werden (. . 2).
connection mode on) or separating imported energy from exported ® D [A] f uj of the seals (Fig. 2). PR
Eg:{%‘grzgﬂfg:fﬁseLﬁzi:g:&ngﬁirg{f:;;{.,nogn:|%E{t;lljt":g:to%rm’\ﬂﬁigg; When switching on the instrument for the first time set the system, CT and VT ratios. See Parameters menu (fig. 25) for a Alla prima accensione dello strumento impostare il sistema, i rapporti TA e TV. Vedi Menu parametri (fig. 25) per la descrizione dei Beim ersten Einschalten des Instruments sind das System,die Wandlungsverhaltnisse CT und VT einzustellen. Zur Beschreibung der
measurements: pulse output, RS485 Modbus port or M-Bus port. It n description of the parameters. parametri. Parameter siehe Mend Parameter (Abb. 25).
measures three DIN modules, with backlit LCD display with sensitive NOTE: after confirming the change you'll no longer be able to modify the CT and VT ratios. To do that you will have to send the NOTA: dopo la conferma della modifica non sara piti possibile modificare i rapporti TA e TV. Per farlo é necessario spedire lo strumento HINWEIS: nach Bestditigung der Anderung kénnen die Wandlungsverhdltnisse CT und VT nicht mehr gedndert werden. Sollte dies
touch screen areas for page scrolling and parameters setting. instrument to the manufacturer, for a new certification. al produttore per la ricertificazione. notwendig sein, muss das Gerdt zwecks Neu-Zertifizierung beim Hersteller eingeschickt werden.

i Setthe system (SYStEM) see Parameters menu (fig. 25) for a description of systems available. e ?r::;gestare il sitema (SYStEM) vedi menu Parametri (fig. 25) per la descrizione dei sistemi disponibili SCTM gnyasI:g::T;VStEM) einstellen. Beschreibung der verfiigbaren Systeme siehe Menii Parameter (Abb. 25)
Istruzioni installazione e uso F ] 1 ; :et t:e \C; ratio iﬁt "l‘\ﬂIO))- 2 Impostare il rapporto TA (Ct rAt). 2 Wandlungsverhéltnis CT (Ct rAt) eingeben
Analizzatore di energia trifase connessione TA 5 A con - et the VT ratio (Ut rAtlo). o o . 3 Impostare il rapporto TV (Ut rAt). 3 Wandlungsverhiltnis VT (Ut rAt) eingeben
in tgrfacc{a Modbus. impulsi 0 M-Bus P NOTE: after you have confirmed the value, the system will display an Error indication and return to step 1 if the CT x VT NOTA: dopo aver confermato il valore, compare una scritta Error e si torna al passo 1 se il prodotto TA x TV supera il limite HINWEIS: erscheint nach der Bestétigung des Werts die Meldung Error und das Geriéit schaltet zuriick auf Schritt 1, falls das
4 ’; ] ° — : pr Odflft exceeds lfhe limit allowed by the'MID dir ective. i X . X consentito dalla direttiva MID. Ergebnis von CT x VT den in der MID-Richtlinie festgelegten Grenzwert iiberschreitet.
Codice 8021835 | : 4 Confirm the previously set CT and VT ratios (ConFirM). The system will sequentially display the CT and VT ratios. 4 Confermare i rapporti TA e TV precedentemente impostati (ConFirM). Vengono visualizzati in sequenza i rapporti TA e TV. 4 Die zuvor eingegebenen Wandlungsverhiltnisse CT und VT bestétigen (ConFirM). Nun werden nacheinander die
L'analizzatore misura I'energia attiva e reattiva,l sommando (modalita : I\{OTE: ifyor_l wish to re-set the values select no to return to step i, NOTA: se si vogliono reimp e i valori selezi e no per tornare al passo 1. Wandlungsverhiltnisse CT und VT angezeigt.
easy connection attivata) oppure separando I'energia importata da N — N = 5 Finally confirm the previously set CT and VT ratios (ConFirM). 5 Confermare definitivamente i rapporti TA e TV precedentemente impostati (ConFirM). HINWEIS: wenn die Werte neu eingegeben werden sollen, hier no anwdhlen, um wieder auf Schritt 1 zuriickzuschalten
guczlé:::ggrﬁ;z-biistésggglég Eﬁr\:fsfsig Zgi:’ghaatlga';\’g:?;fl%";ﬁ%g;%;gﬂg [ 4 ] E NOTE: select no to return to step 1. NOTA: selezionare no per tornare al passo 1. 5 Die zuvor eingegebenen Wandlungsverhiltnisse CT und VT endgiiltig bestatigen (ConFirM).
! Ao : HINWEIS: hier no anwdhlen, um wieder auf Schritt 1 zuriickzuschalten.
delle misure: uscita impulsiva, porta RS485 Modbus o porta M-Bus. .
Misura tre moduli DIN, con display LCD retroilluminato con aree — - - -
di comando touch per scorrere 8 gagine e impostare i parametri. 2N (?@@ % (5? 6)(7) Part number (analyzer side) EM330-DIN Legenda codice (lato analizzatore) EM330-DIN Bestellcode (Energieanalysator) EM330-DIN
. . X . 3 . X . al . X AVx . 3 . X . al . X AVx . 3 . X . al . X
Installations- und Gebrauchsanweisu ng F [] 1 — 1 AV5: 400V L-L ac, 5(6) A, CT 3-wire or 4-wire three phase  H: auxiliary power supply ~ O1: pulse X:none AV5: 400V L-L ca, 5(6) A, Sistema trifase, 3 0 4 H: alimentazione 01: impulsiva X: nessuna AV5: 400V L-L ac, 5(6) A, CT Dreiphasensystem, 3- oder H: Hilf 01: Impul X: keine
Enerqgi ly dreiphasig, 5 A CT Anschluss mit = - connection system, 3-wire two phase 90t0 260 V ac/dc $1: Modbus RS485 port  PFA: total energy (sum of + and - energy) connessione TA fili; sistema bifase, 3 fili; da90a260V ca/cc S$1: porta Modbus PFA: energia totale (somma di energia Anschluss 4-adrig; Zweiphasensystem, 90 bis 260 V ac/dc S1: Modbus-Schnittstelle ~ PFA: Gesamtenergie (Summe der +und -
Modbus-, Impuls- oder M-Bus-Schnittstelle AV6: 208-240V L-L ac, 5(6) A, CT system, 2-wire one phase 100 to 240 Vac/dc (UL M1: M-Bus port certified according to MID AV6: 208-240V L-L ca, 5(6) A, sistema monofase, 2 fili da 1002240V ca/cc RS485 +e -) certificata secondo MID AV6: 208-240V L-L ac, 5(6) A, CT 3-adrig; Einphasensystem, 100 bis 240 V ac/dc (UL- RS485 Energie). Nach MID zertifiziert
Artikelnummer 8021835 ] - % ] % connection system versions) PFB: or_l\y positive energy certified connessione TA (versioni UL) M1: porta M-Bus PFB: solo I'energia positiva & certificata Anschluss 2-adrig Versionen) M1: M-Bus-Schnittstelle PFB: Nyr positive Energie nach MID
. . o o Ty L2 — L2~ — according to MID secondo MID. zertifiziert.
:)ber Er;(ergleanalysat%r misst die Wirk- un(;l Bléndenergle kL)Jnd summleré ; |
ei aktiviertem Modus easy connection) oder trennt bezogene un | |
gelieferte Energie. Es werden zwei Energietarife iiber Digitaleingang n N = N -« . . . . . . .
N 5 Tt i : Product (Fig. 1) Display (Fig. 3) Prodotto (Fig. 1) Display (Fig. 3) Produkt (Abb. 1) Display (Abb. 3)
oder Modbus-Befehl verwaltet. Das Gerat verfigt ube.r einenoptionalen Area Description Area Descﬁpﬁon Area Descrizione Area Descﬁzione Bereich  Beschreibung Bereich  Beschreibung
Ausgang fur die Ubermittlung der Messdaten: Impulsausgang, o . it of ignal X n . . A A ita di mi \azioni: e retbur .
QAOdbus.scrnit?te"e (Rs435)h oder M-Bus-Schnittstelle. Es ist mit A Curre‘nt,I voltage and communication connection A Unit of measure and signal area: A Morsetti per collegamenti corrente, tensione e rea unita di misura e segnalazioni: A ﬁlemmer!kfu;iden Anschluss von Strom, Spannung und A Bereich fir MaReinheit und Meldungen:
rei Modulen fur die DIN-Schienenmontage sowie mit einem LCD- terminals. incorrect voltage connections comunicazione ) collegamenti di tensione errati 'ommunikation "
Display ~mit Hintergrundbeleuchtung und Touchbereich fir die @@@@ B Backlit LCD display with sensitive touch screen areas. ® & B Display LCD retroilluminato con aree comando touch ! B B LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und ! Spannungsanschidsse falsch
Navigation durch die Seiten und die Parametrierung ausgestattet. c Model, feature summary and serial number. C Modello, sintesi caratteristiche e numero di serie Touchbereich fiir die Eingabe von Befehlen - S .
1 D LED: :)C:+ I incorrect current direction D LED: 3C:+ ! direzione della corrente errata. c Modell, Eckdaten und Seriennummer ! spezifisch fiir eine Phase, Stromrichtung falsch
m = o blinking red: depending on CT ratio x VT ratio = ) * lampeggiante rosso: dipendente dal rapporto TAx TV solo versione S1. Comando Modbus ricevuto D LED: DC: spezifisch fur eine Phase, Spannungsanschluss
Pp—m— « orange on: total active power negative. Control only versn_ondSI only. Modbus command correctly « fisso arancio: potenza attiva totale negativa. Controllo orettamente. « rot blinkend: je nach der Wandlungsverhaltnisse CT x VT falsch
%‘M‘s A 17100 240V 3/ +/10%) — % L1-o7° — run if the imported and exported energies are measured receivec. effettuato solo se le energie importata ed esportata sono ) : o « orange, dauerhaft leuchtend: negative Gesamtwirkleistung. Die - nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt
Consumption <Twdaua oy ERiosEadee — >I< L2+ — % separately (Measure = b). version S1 only. Modbus command correctly misurate separatamente (Measure = b). solo erone 51] Comtando Modbus inviato Kontrolle wird nur dann ausgefiihrt, wenn bezogene und gelieferte [R¥4 empfangen.
Rated current 5A — X L3-°:/ — X E Sealable terminal caps sent to master. E Coperture sigillabili dei morsetti correttamente al master. Energie getrennt gemessen werden (Measure = b). nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt an
Maximum current (continuing) gg B Area with specific section information B Area con le informazioni specifiche della sezione E Versiegelbare Klemmenabdeckungen Tx Master tibermittelt.
Minimum current .05 A ER . . C Command area C Area comandi B Bereich fur detaillierte Informationen
Istt:t:dulli,ncelf:-ree::ral voltage 9\652'230 V (PF option); 230 to 277 V (X option) In case you want to m(l)unlz tlt‘\e sealilr;‘g thermlnal caps Nel caso si desideri montare le coperture sigillabili Falls Sie die plombierbaren Klemmenabdeckungen C Bereich fiir Befehle
8 e oy opron: 4 (cFaIEI-el fe);ﬁrf‘nembe" to lock them with the appropriate (Fig.1 E) ricordarsi di bloccarle con I'apposito cavo di (Abb.1 E) montieren méchten, sperren Sie sie bitte
Rated line-line voltage AV5:400 V (PF option); 400 to 480 V/ (X option) e sigillatura. mit dem entsprechenden Siegeldraht.

AV6: 208 to 240 V

Voltage tollerance -20% +15% 7)(8)(9 - n —
Ratedgfrequency 50 Hz (PF option); 50-60 Hz (X option, min-max 2 m @®® @OOO Connection dlagrams Schemi di collegamento Anschlusspléine
45-65 Hz) O 3 600 Diagram Description Schema Descrizione Plan  Beschreibung
Accuracy class Active energy: Class 1 (EN62053-21) / Class B F 1 Fig.4 One phase, 2 wires (CT connection). 315 mA fuse (F). Fig.4 Sistema monofase, due fili (connessione TA). Fusibile (F) da 315 mA. Abb 4  1-Ph, 2-adrig (CT Anschluss). Sicherung (F), 315 mA.
E{Ee':igczoe':gr . Class 2 (EN62053-23) F [] [ L N Fig.5 One phase, 2 wires (VT/CT connection). ) . Fig.5 Sistema trifase, 3 fili (connessione TA/TV). Abb 5 1-Ph, 2-adrig (VT/CT Anschluss).
Max CTXVT AVS, AV6: 1oogov' L1-or= Fig.6 Two phase, 3 wires (cT connecuon!, 315 mA fuse (F), if required by local law. Fig. 6  Sistema bifase, 3 fili. Fusibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali. Abb 6 2-Ph, 3-adrig (CT Anschluss). Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
Environmental specifications ] . - X Fig. 7 Two phase, 3 wires (VT/CT connection). ) . Fig.7  Sistema bifase, 3 fili (connessione TA/TV) Abb 7 2-Ph, 3-adrig (VT/CT Anschluss).
Working temperature {rom —zs)to +55°C/from —13 to +131°F ::;; — )q( sz —— Elg g ml‘ee p:ase. g wires E\S%?Tnnemont)i' 3}5 mA fuse (F), if required by local law. :ig. g gistema tri;ase, g E:I Econnessione $2}:|'|\:/L;Sibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali. :Egg gflsn, gfagrﬁg g\s‘_l[/ér;_s;hluﬁ). Si)cherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
PF option - L3~ — ig. ree phase, 3 wires connection). ig. istema trifase, 3 fili (connessione -Ph, 3-adrig nschluss).
From —25 to +65°C/from ~13 to +149°F 1 L3 — ¥ N —o% )H( Fig. 10 Three phase, 4 wires (Aron CT connection). 315 mA fuse (F), if required by local law. Fig. 10 Sistema trifase, 4 fili (connessione TA Aron) Fusibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali. Abb 10 3-Ph, 4-adrig (Aron CT Anschluss). Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften
Storage temperature ‘F’ﬁ;’nﬁ‘fgg’m +80°C/from -22 to +176°F [ 10 ] Fig. 11 Three phase, 4 wires (CT connection). 315 mA fuse (F), if required by local law. Fig. 11 Sistema trifase, 4 fili (connessione TA) Fusibile (F) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali. vorgesehen.
RE P from 0 to 90% non-condensing @ 40°C). . Fig. 12 Three phase, 4 wires (VT/CT connection). Fig. 12 Sistema trifase, 4 fili (connessione TA/TV). Abb 11 3-Ph, 4-adrig (CT Anschluss). Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
Environment Intended for Indoor use only. Fig. 13 Pulse output (two possible connections) Fig. 13  Uscita impulsiva (due collegamenti possibili) Abb 12 3-Ph, 4-adrig (VT/CT Anschluss).
For MID meters (PF option only): Vdc: external voltage (direct current) Vdc: tensione di alimentazione esterna (corrente continua) Abb 13 Impulsausgang (zwei Anschlussméglichkeiten)
The meter is intended to be installed in a Mechanical Environment ‘M2’ as per MID Out: output contact (transistor PNP open collector) Out: contatto in uscita (transistor PNP open collector) Vdc: externe Versorgungsspannung (Gleichstrom)
Directive. M2 class applies to instruments used in locations with significant or high GND: ground output contact (transistor PNP open collector) GND: contatto uscita a terra (transistor PNP open collector) Out: Ausgangskontakt (Open-Collector-Transistor, PNP)
::Vtelisec:/fié‘nbi;?/ngr;é‘j:csehnotdt(éer'\geé:/?r:r:cllgtiiisfrzronncgi)ﬁlrLeesltznitgas'lfllwrégr‘r/\eert“ecrleiz Open collector outputs: the load resistance (Rc) must be designed so that the closed contact current is under 100 mA (V, is Uscite open collector: la resistenza di carico (Rc) deve essere dimensionata affinché la corrente a contatto chiuso sia GND: Kontakt Erdungsausgang (Open-Collector-Transistor, PNP)
intended to be installed in Electromagnetic Environment 2, as per‘MID Directive. +12 F@ . equg_l to 1V dc). DC voltage (VD,,) must be less than or equal to 80 V. inferiore a 100 mA (V_ & paria 1V cc). La tensione cc (V) deve essere inferiore o uguale a 80 V. Open-Collector-Ausgange: Der Lastwiderstand (Rc) muss so bemessen sein, dass der Strom bei geschlossenem Kontakt
Class E2 applies to instruments used in locations with electromagnetic disturbances Fig. 14 Auxiliary power supply Fig. 14 Alimentazione ausiliaria kleiner ist als 100 mA (V= 1V DC). Die DC-Spannung (V_ ) darf héchstens 80 V betragen.
corresponding to those likely to be found in other industrial buildings. L1 % Fig. 15 M-Bus with Master Fig. 15 M-Bus con Master. Abb 14 Hilfsstromversorgung
Output specifications | - X 13 — Note: Maximum 250 transceivers on the same bus (1 M-Bus load). Nota: massimo 250 ricetrasmettitori sullo stesso bus (1 carico M-Bus) Abb 15 M-Bus mit Master
Pulse output Proportional to measured active energy L2~ - i i i Fig. 16 RS485 Modbus with Master Fig. 16 RS485 Modbus con Master Hinweis: maximal 250 Sender-Empfénger am selben Bus (1 M-Bus Last).
dbus R4 (ENSE’OSZ'“‘ . L3 . Re Re Note: additional instruments with RS485 are connected in parallel. The serial output must only be terminated on the last ulteriori strumenti prowvisti di RS485 sono collegati in parallelo. La terminazione dell'uscita seriale deve essere eseguita solo Fig. 16 RS485-Modbus mit Master
mf’su:s:ﬂ o.ip:tn output m?Busu5,’2{&2["(‘?&?37574) 5 frames N = network device connecting terminals A- and T. For connections longer than 1000 m use a signal repeater. Maximum 247 sull’ultimo strumento della rete collegando i morsetti A- e T. Per connessioni piti lunghe di 1000 m utilizzare un ripetitore di HINWEIS: Weitere Gerdte mit RS485 werden parallel angeschlossen. Die Terminierung des seriellen Ausgangs darf nur am
P i . P o ! . transceivers on the same bus. segnale. Al massimo 247 ricetrasmettitori sullo stesso bus. letzten Gerdit im Netz durch Verbindung der Klemmen A- und T erfolgen. Bei Verbindungen, die Idnger sind als 1000 m, ist ein
NOTE: for further details, see relevant protocol available on our website. To set Vdc Out GND Vdc GND Out Fig. 17 Digital input. Fig. 17 Ingresso digitale. Signalverstérker zu ver den. Maximal 247 Sender-Empfénger am selben Bus.
i;tsmpm.]g' eters, see Parameters menu (Fig. 25). Note: open contact = tariff 1, closed contact = tariff 2. Nota: contatto aperto = tariffa 1, contatto chiuso = tariffa 2. Fig. 17 Digitaleingang.
_LED specifications @ Offener Kontakt = Tarif 1, geschlossener Kontakt = Tarif 2.
Pulse weight Proportional to the product of the CT and VT ratios:
Weight (pulses/kWh) T F M-Bus Connection check Controllo dei collegamenti Anschlusskontrolle
10 70.1-700 Master The analyzer check§ whetherlconnections are correct and signals any faults. . L'analizzatore controlla che i collegamenti effettuati siano corretti e segnala eventuali anomalie. Der Energieanalysator priift, ob die Anschliisse ordnungsgemaR ausgefiihrt werden, und meldet eventuelle Stérungen.
iggo Z-%-ZD i i IThiI clheck cantti;e disabled using the Install, parameter, see Parameter menu (Fig. 25). E possibile disabilitare il controllo tramite il parametro Install, vedi Menu parametri (Fig. 25). gle Agschlu;skontrolle kann tber den Parameter Install deaktiviert werden; siehe Menii Parameter (Abb. 25).
. - —— | [ | nitial assumptions Ipotesi iniziali rundannahmen
CD:E:"’" ggdnlfnd orange </ @ Cﬂ ’j | pPC | The checl§ is based on some initial assumptions on the system to be measured. Specifically, it is assumed that each system phase is Ilpcontrollo si basa su alcune ipotesi iniziali del sistema da misurare. In particolare, si ipotizza che ogni fase del sistema & caratterizzata da: Die Anschlusskontrolle basiert auf einigen Grupdgnnahrnen tUberdaszu me55§nde System. Fiir jede Phase des Systems wird Folgendes angenommen:
General features characterized by: | - ) - . « un carico con fattore di potenza PF>0,766 (<40°) se induttivo o PF>0,996 (<5°) se capacitivo * eine Last mit Leistungsfaktor PF>0,766 (<40°) (induktiv) oder PF>0,996 (<5°) (kapazitiv)
Terminals N, 1, 2, 3: section 4 mm?, torque 0.6 Nm B N/ . .  aload with PF>0.766 (<40°) power factor if inductive or PF>0.996 (<5°) if capacitive « corrente pari almeno al 10% della corrente nominale (6 A)  Strom von mlndestgns 10 % des Nennstroms (6 A)
4-17: section 1.5 mm?, torque 0.4 Nm - M+ M-| e current at least equal to 10% rated current (6 A) Controlli e segnalazioni Kontrollen und Anzeigen
Protection grade Front: IP51, terminals: P20 L+ | | Contrqls and signals ) ) . o Di seguito i controlli nell'ordine in cui vengono eseguiti e corrispondenti segnalazioni: Nachstehend sind die Kontrollen in der ausgefiihrten Reihenfolge sowie die entsprechenden Anzeigen angegeben:
Dimensions See Fig. 28. - [ 15 | Following are the controls in the order in which they are run and corresponding signals: Kontrolle Anzeige
Cleaning Control signal Controllo Segnalazione
Use a slightly dampened cloth to clean the instrument display; do not use abrasives or solvents. | d ] fthe i ived ph Ordine delle tensioni ! della fase coinvolta Spannl{ngsfolge @ der betroffenen Phase
SERVICE AND WARRANTY ] ] Modbus Voltage order : of the involved phase v dell . Vdella f ot Stromrichtung e s ! der betroffenen Phase
In the event of malfunction, faultor for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI T Master Current direction D+ Jof the involved phase erso della corrente G + L della fase coinvolta
branch or distributor in your country.
UL NOTES B+ B+ N f : Aufbau der Meniis (Abb. 22)
INTENDED USE: measurement of electrical parameters, indoor use. To be used in installations j | PC | Menu map (Fig 22) if:auttuiin?::‘:nenu (Flg' 22) Bereich  Funktion
ith lt: t. I, it cat. Il or | . To be installed by skilled le only. A | | A . . . X . . i . ) ) T o o . . upe . . Di . " . . . . N . ’
Teadily accessitje Crcuit reaker shall be icorporated in the building insallation wirg. The it A ] o~ | J Area  Function i ) ) A Menu misure. Misure visualizzate di default all'accensione. Le pagine sono caratterizzate dall’unita di misura di riferimento. Q mznr:‘u'vrl,zs:gsEigrN;g;gﬁ?&:z’?fg;g:::&?'egr 3zggezgf;‘;vv:ﬁtsggggg3;?2:}52rsl'i';?]m't der jeweiligen MaBeinheit gekennzeictnet
Ibnrsetzlﬁearn:r:‘asll ?SAL.JLcﬁsre;::tem::‘;:;:nr:;\ntpictcgg:iiatg ?Y‘L:iebzucgog:;;i?eﬁargnCogrhng/nc»\r;(fu"s:{;adl A m:g:z::ment menu. Measurements displayed by default when turned on. Pages are characterized by the reference unit of g m::: ﬁ]afgarxztzzo;?%:geifee;”:':ﬁé;?::ﬁo?igﬂszgv’:f?:Egﬁ?:.f:;s;;gsrg,g',icicneffr?ﬁaziom 1 parametriimpostati c Menii Informationen. Seiten zur Anzeige von Informationen und parametern (ohne Passworteingabe).
measuring transformers in compliance with requirements of UL61010-1 or AN§I/IEEE €57.13 or GND @7 GND @T:‘ GND B Parameter menu. Parameter settings pages. Require login password.
sﬁ:aﬁ:;’g{?ﬁ:?&f':ﬁf ;‘2"2&?{?;‘ t;;\g;: “;‘m‘;‘:agzgng: azil‘\gxzrjn‘eléfecrirr‘éti?varirlf ‘gg&ir | | - [¢ Information menu. The pages display information and set parameters without having to enter a password. Comandi Befehle
distribution system (or service) of building before installing or servicing current-sensing Commands Navigazione Impostazione parametri Na\_ligatio_n Par.ametr_ierung
transformers. Navigation Parameter settin Operazione Comando Operazione Comando Bedienschritt Befehl Bedienschritt Befehl
IT: Caratteristiche o:eragtiaono Command o;a:e?ati:ne settings Command Vrsualizzare la pagina successiva Fig. 18 Aumentare il valore di un parametro Fig. 18 \l\/léic#stg Sesitgtanzeigfen ﬁ::g ig qurahmtetgm%eﬁefﬁ:éh:nn Wert anzeigen ::t i:
Caratteristiche elettriche T View the next page Fig. 18 Increase a parameter value Fig. 18 Visualizzare la pagina precedente  Fig. 19 Visualizzare I'opzione successiva di valore Fig. 18 orherige Seite anzelgen - achste Option fur einen Wert anzeige -
imentazione imentazione ausiliaria da 100a cajcc (+/- E Vi h . Fig. 19 Vi h | " Fig. 18 Entrare nel menu parametri Fig. 20 Diminuire il valore di un parametro Fig. 19 Men Parameter aufrufen Abb. 20 Parameterwert verringern Abb. 19
Consumo <1W,<8VA iew the previous page 8. iew the next value option 8. : P ; L : Al o P . 8- Meni Parameter verlassen Abb. 20 (seite End) Vorherige Option flr einen Wert anzeigen Abb. 19
i sA Open the parameter menu Fig. 20 Decrease a parameter value Fig. 19 Uscire dal menu parametri Fig. 20 (pagina End) Visualizzare |'opzione precedente di valore Fig. 19 p N e
Sﬁ::i:{: "mZTslir:Le(m“ﬁnuaﬁva, 2: Exit the parameter menu Fig. 20 (page End) View the previous value option Fig. 19 Entrare nel menu informazioni Fig. 21 Confermare un valore Fig. 20 Men\_,_l :n;ormagonen auf:’ufen ﬁgg ﬁ !/gtrt ?s‘s?h%er: metrierung aufrufen ::ll: gg
Corrente minima 0,05A Open the information menu Fig. 21 Confirm a value Fig. 20 Uscire dal menu informazioni Fig. 21 Entrare nella pagina per impostare un parametro Fig. 20 HII?IWEI?- "I\;m: 102":” Vlerl?;si?t rd die ol Hauptseit (HoME) v\%reks:insltznjna O(e)O(I)er:sc%‘ ?)l;stl;irei n Anb. 21
Corrente di avvio 0,02A Exit the information menu Fig. 21 Open the parameter settings page Fig. 20 NOTA: dopo 120 s di inattivita viene visualizzata la pagina delle misure Confermare velocemente la password di default 0000 Fig. 21 ingestellt _gc'r i If/l naktivitat wir _"’; ‘7; d”“g Se;ﬂE .; . g g .
Tensione nominale fase-neutro  AVS: 230V (opzione PF); da 2302 277V opzione X) = = = == NOTE: after 120 s of inactivity, the measurement page set in HOME is Quickly confirm the 0000 default password Fig. 21 impostata in HOME e il comando funziona solo al secondo tocco. Al primo eingestellte Seite mit Messgrdfien angezeigt und der Befehl wird ers
AVE: 120V displayed and th d onll ks if touched twice. U irst tocco delle aree di comando touch si attiva la retroilluminazione del displa) mit der zweiten Berithrung ausgefiihrt. Mit der ersten Beriihrung im
Tensione nominale fase-fase AV5:400 V (opzione PF); da 400 a 480 V (opzione X) 18| 19| (20| u;supc ;: }; f)m‘rlr?un d :{gg'g:’:; thnen d’:‘s;\:/I?:; Z:; " 7/;; tiumﬁ/lgg lpon firs piay. Touchbereich wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert.
AV6: da 208 a 240 V ), .
Tolleranza della tensione -20% +15% ‘ ) Impostare un parametro (Fig. 23) Parametrierung (Abb. 23)
Frequenza nominale 50 HZS(%F;“’:’"‘? PF), 50-60 Hz (opzione X, min- Setting a parameter (Fig. 23) Procedura di esempio: come impostare P int=24. Beispiel: Parametrierung von P int=24.
Classe di precisi max 2>-5 i']za)sellENBZCG}Zl) /Classe B (ENSO4703) Procedure example: how to set P int=24. NOTA: il va/nr_e visualizzqto é q_uello attuale. L’impostaz_ione é effettiva quant'ip si c_m_)f‘erma il valore.ll va/_nre é_ in fase di mm_‘liﬁra se compare Iu_scrin‘a HINWEIS: Angezeigt wird der aktuelle Wert. Die Parametrierung ist wirksam, sobald der Wert bestiitigt wird. Wenn der Wert gerade
Energia reattiva: Classe 2 (EN62053-23) @ NOTE: the first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed. The value is being edited if Prg appears, the set Frg, il va/t_)!e impostato é fuori range se compare la scritta Err. D_opn 120sdi inattivitd su un valqre che si sta impostando, si torna alla pagina titolo (P gedindert wird, erscheint die Meldung Prg. Wenn der eingegebene Wert auferhalb des zuldssigen Bereichs liegt, erscheint die Meldung
Massimo rapporto TAXTV AV5, AV6: 1000 value is out of range if Err appears. After 12_05 of inactivity on a value being set, the title page is displayed (P int in the figure) and Prg disappears. After int nella figura) e scompare la scritta Prg. Dopo ulteriori 120 s si torna alla pagina delle misure impostata in HOME. Err. Nach 120 s Inaktivitiit bei der Parametrierung kehrt die Anzeige automatisch zur Titelseite (in der Abbildung: P int) zuriick und es
Caratteristiche ambientali LY FENC another 120 s, the measurement page set in HoME returns. erscheint die Meldung Prg. Nach weiteren 120 s kehrt die Anzeige zu der als Hauptseite (HOME) eingestellten Seite mit Messgréfien zuriick.
T eserciai g F{onai L ! Menu misure (Fig. 24) = =
Temperatura di esercizio Da-25a +55 °C/da -13 a +131 °F (opzione PF) . 1SUre . . - i Menii MessgroRen (Abb. 24
Temperatura di stoccaggio B: 23% 2 tessso“gé;iga—lg 2 ;1:!197 ;Fq(;:pzione X) M y 23 wrzsyﬁrlr;zg; ;’;1;2 L:f }E;Igdlszp“k)]y mode i set (Mode = Full) I;lOTA *: visualizzate sT_Io se e impostata la modalita completa del display (Mode = Full). HINWEIS *: A ngz eige n ur( bei volls tz)z‘ ndiger Display-Anzeige (Mode = Full).
- - = 3 = - agine misure generali Seiten fiir allgemeine Messgroen
: o . =ty
zﬁgiente gaegﬁigg/igﬁ’n-g:r:‘c:zrﬁ::re‘: 40°C). | General measurement pages Pagina  Descrizione Pagina  Descrizione Seite  Beschreibung Seite  Beschreibung
i ’ ERER ] Page  Description Page  Description 00 e« Totale energia attiva importata** 08 e Totale energia attiva importata** 00 e« Bezogene Wirkenergie gesamt** 08 e« Bezogene Wirkenergie gesamt**
Per totalizzatori MID (solo opzione PF): 00 « Total imported active energy** 08 e Total imported active energy** * Potenza attiva totale * Potenza apparente totale  Gesamtwirkleistung * Gesamtscheinleistung
Lo strumento i ﬂes;i_natq adMTBseLre ilnstal\?\;g in un I;ambielpte meccanico ‘M2, “ 123 « Total active power « Total apparent power 01 < Totale energia attiva esportata*** 09 ¢ Totale energia attiva importata** 01 e« Gelieferte Wirkenergie gesamt*** 09 e Bezogene Wirkenergie gesamt**
icr?mgg‘:"}e,;'a'iﬁte;Zfaﬁ':f;ﬂ‘czm imb;é:t?soeﬂevast'i Z?ei'bc;;gr']f:;mfg?t'r:‘s‘::;g;? ey =1 01 « Total exported active energy*** 09 « Total imported active energy** * Potenza attiva totale - * Potenza media richiesta (P = demand) calcolata * Gesamtwirkleistung  Durchschnittlich angeforderte Leistung (P = demand),
ad esempio, da macchine e dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in i « Total active power « Requested average power (P = demand) calculated 02 e Totale energia attiva importata per I'intervallo impostato. Il valore rimane invariato 02 e Bezogene Wirkenergie gesamt** berechnet fiir das eingestellte Intervall. Der Wert bleibt
luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri trasportatori, ecc. Lo strumento & — 02 « Total imported active energy** for the set interval. The value remains the same for the * Tensione di linea media del sistema per tutto Fintervallo. £ = 0 durante il primo intervallo « Durchschnittliche Leiterspannung im System fiir das gesamte Intervall unverdndert. Er betrigt im
destinato ad essere installato in ambiente elettromagnetico ‘E2, come previsto :Ea  Average system mains voltage entire interval. It is = 0 during the first start up interval. 03 < Totale energia attiva importata** dall'accensione. o 03 * Bezogene Wirkenergie gesamt** ersten Intervall nach dem Start ,0
dalla direttiva MID. La classe E2 si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui I3 03 « Total imported active energy** * Maximum requested power (dMd = Peak demand) * Tensione di fase media del sistema * Potenza massima richiesta (dMd = Peak demand) « Durchschnittliche Phasenspannung im System * Maximal angeforderte Leistung (dMd = Peak demand),
;g:;ﬁ:ﬁﬁ;ﬁﬁ{"ag"e“u corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri 23 « Average system phase voltage reached since last reset 04 < Totale energia attiva importata** ¥ raggiunta dall’'ultimo azzeramento ) 04 e Bezogene Wirkenergie gesamt** die seit dem letzten Zuriicksetzen erreicht wurde
. 04 « Total imported active energy** 10 o Active energy imported with tariff 1 (t1). Displayed if * Fattore di potenza (L = induttivo, C = capacitivo) 10 * Totale energia attiva importata con la tariffa 1 (t1). « Leistungsfaktor (L = induktiv, C = kapazitiv) 10 « Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 1 (t1).
Caratteristiche uscite « Power factor (L = inductive, C = capacitive) tariff management is on (Tariff = on). 05 e Totale energia attiva importata** Visualizzata se la gestione tariffa & abilitata (Tariff = on). 05 e Bezogene Wirkenergie gesamt** Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist
Uscita impulsiva Proporzionale allenergia attiva misurata =S 05 « Total imported active energy** o Active power e Frequenza o ¢ Potenza attiva ) * Frequenz (Tariff = on).
A (EN62052-31) LR * Frequency 11 e Total active energy imported with tariff 2 (t2). Displayed 06 < Totale energia reattiva importata** 11 < Totale energia attiva importata con la tariffa 2 (2). 06 e Bezogene Blindenergie gesamt** « Wirkleistung
ﬂ:i::: pz':t‘: m?g::s Rsa8s E;g:gzg”g mf’;:’sus(m%n%l) 5 frames — 06 « Total imported reactive energy** if tariff management is on (Tariff = on). * Potenza reattiva totale Visualizzata se la gestione tariffa ¢ abilitata (Tariff = on).  Gesamtblindleistung 11  Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 2 (t2).
NoT b ori dettagli il relati " ollo disponibi i L St AL o) * Total reactive power « Active power 07 < Totale energia reattiva esportata*** * Potenza attiva 07 e Gelieferte Blindenergie gesamt*** Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist
: per maggiori dettagli vedere il relativo protocollo disponibile nel nostro sito : | d . - h « Potenza reattiva totale 19 Contaore .G thlindleist Tariff =
web. Per impostare i parametri delle uscite, vedi Menu parametri (Fig. 25). ,ﬁ‘ 07 : EE; ‘::;’Shr\t/z pI:)e\f/ZtrWE energy 19 Run hour meter esamtblindleistung (. ;;:rkl_eios:&.ng
Caratteristiche LED [——L : 5
NOTA **: se la modalitd easy connection é attivata (Measure = A), riporta I'energia totale senza considerare il verso. 19 Betriebsstundenzéhler
Peso impulso Proporzionale al prodotto dei rapporti di TA e di TV: [ 23 | NOTE **: If easy connection is on (Measure = A), it indicates total energy without considering the direction. NOTA ***: visualizzata se le energie importata ed esportata sono misurate separatamente (Measure = b). - . L - . . L .
Peso (impulsi/kWh) TAXTV NOTE***: displays whether imported and exported energy are measured separately (Measure = b). PaE . delle singole fasi HINWEIS **: Wenn derModus. easy connection aktiviert ist (Measule:A), g{btdleser Wert die Gesamtenergie ohne Beriicksichtigung der Richtung an.
1 >700,1 : agine misure delle singole fasi HINWEIS ***: Wird angezeigt, wenn bezogene und gelieferte Energie getrennt gemessen werden (Measure = b).
igo 301,1;(7)00 Single phase measurement pages NOTA: le pagine di misura delle fasi e le singole informazioni che riportano dipendono dal tipo di sistema analizzato. Seiten fiir die MessgréBen der einzelnen Phasen
1000 <71 wi 12345678 wi 12345578 e 12345678 LoL098 NOTE: the phase measurement pages and indicated information for each depend on the type of system analyzed. Pagina  Descrizione Pagina  Descrizione HINWEIS: Die Seiten fiir die Messgréfen der Phasen und die darin enthaltenen Informationen sind von der Art des analysierten Systems abhdngig.
Durata 90 ms ) _ | I |12 -L098 Page  Description Page  Description 12 Energia attiva importata. Se la modalita easy 16  Tensione di fase Si';e ge“h"e'b”“s\r ‘ ie. Wenn der Mod si'ée :‘;“h"e'b"“g
Colore Rosso e arancio | chn ti | h FA sl 12 Imported active energy. If easy connection is on 16  Phase voltage connection & attivata (Measure = A), riporta 'energia 17  Tensione dilinea C:;zi‘zgsn all:ﬁ?/?eerrtgilset'(Mzr;:urir- Ao) uisbittjisigser b Leii;f;‘s;::‘:‘:"g
Caratteristiche generali (v |Ea U (W |83 Pl EI L I_LSB (Measure = A), it indicates total energy without 17 Mains voltage totale senza considerare il verso. 18 Contaore, corrente di neutro Wert die G " ‘e ohne B " k‘ ‘ghti d 18 Betri bp und g shler. Nulleiterst
Morsetti N, 1, 2, 3: sezione 4 mm, coppia di serraggio 0,6 Nm | e = | | e = | — 1§ considering the direction. 18  Run hour meter, neutral current 13 Potenza apparente 19  Corrente RAe}:t ie Gesamtenergie ohne Berucksichtigung der 1 Ste riebsstundenzahler, Nulleiterstrom
o ) 417 sezione 1,5 mm’, coppia di serraggio 0,4 Nm | | | 13 Apparent power 19 Current 14 Energia reattiva importata 20  Potenza attiva 3 S::%eil:\?gsat:h 20 WE?S‘E istun
:)ni‘:,:c:,:i'o':,rimem"e \F/r:d"iui:‘;gozzlg'r’l' morsetti: [P20 K Ufieh :EEL‘{SE’HE kWA IEHL‘iSEﬂB L il"l EaH 14 Imported reactivg energy . 20 Active power 15 Fattore di potenza (L = induttivo, C = capacitivo) 14 Bezogene BIingdenergie .
Pl ko ) Leén 1234 15 Power factor (L = inductive, C = capacitive) o . 15 Leistungsfaktor (L = induktiv, C = kapazitiv)
per mantenere pulito il display dello strumento installato usare un panno kU i 1Y i23 y L3n 1234 * mﬁ:sr:;::geeztsif:nﬂt:xceeds the admitted analyzer limits, a specific message appears: SAeni?sr:gar!IaTedr;irs?Jlrsa?;asﬁlpoer:aei limiti permessi dall’analizzatore, compare un messaggio dedicato: Messfehler
| te inumidito: brasivi o solvent. eas| a anz ) : : o . \ PN ! . . . o " -
leggermente inumidito; non usare abrasivi o solven Hul = =:==I - | = =l=: - —| o EEE blinking: the measured value is out of limits * EEE lampeggiante: il valore misurato ¢ fuori dai limiti Wenn das gemessene Signal die firr den Energieanalysator zuldssigen Grenzwerte iiberschreitet, erscheint eine entsprechende Meldung:
ASSISTENZA E GARANZIA - « EEE on: the measurement depends on a value that is out of limits * EEE fisso: la misura dipende da un valore che risulta fuori dai limiti * EEE, blinkend: Der Messwert liegt auRerhalb des zuldssigen Bereichs
Incasodi i i ioni sulla garanzia contattare la filiale CARLO GAVAZZI ol e - 1234 b 112348 h 123 NOTE: active and reactive energy measurements are displayed but do not change. NOTA: le misure dell’energia attiva e reattiva sono visualizzate ma non variano. « EEE, dauerhaft leuchtend: die MessgroRe hiingt von einem Wert ab, der auRerhalb des zulissigen Bereichs liegt
distributore nel paese di appartenenza. 1A :P}{S ) HINWEIS: Die Messwerte der Wirk- und Blindenergie werden zwar angezeigt, dndern sich jedoch nicht.
C I 1ATuUC | * * " Menu parametri (Fig. 25 i
DE: Daten A0S 'LE L :EEHEI Hﬂ ILE Parameter menu (Fig. 25) Pagine tg:muni (Fle. 25) 'sweiig:fgf;ﬁg‘\ﬁigogng' %)
i . " .y .
Elektrische Daten i i . = e B | =‘I='_=' -1 = e B | ='I='_=' Shared pages o = Pagina Codice  Descrizione Valori * Seite Code Beschreibung Werte *
Versorgune Hifstromyersorgung von 100 bis 240 ac/dec (+/-10%) T — = | Page Code  Description Values PASS P1 Inserimento password corrente Password corrente. PASS PL Eingabe des aktuellen Passworts Aktuelles Passwort.
Nennstrom 5A o 12345078 L 23 L ¢4 PASS P1 Enter current password Current password. nPASS P2 Modifica password Quattro cifre (0000-9999) nPASS P2 Passwortinderung Vier Ziffern (0000-9999)
Max. Strom (Dauerstrom) 6A =) 123 2 23 nPASS P2 Change password Four digits (0000-9999) ) SYStEM P3 Tipo di sistema 3Pn: sistema trifase, 4 fili/ 3P: sistema trifase, 3 fili/ SYStEM P3 Art des Systems 3Pn: Dreiphasensystem, 4-adrig/3P:
Min. Strom 0,05A . Lt :_A 3] Lt el SYStEM P3 System type 3Pn: three phase system, 4-wire/ 3P: three-phase 2P: sistema bifase, 3 fili Dreiphasensystem, 3-adrig/2P: Zweiphasensystem,
Anlaufstrom ~ 002A ) _ ) it icd wa L3 ic3 L3 o4l X system, 3-wire/ 2P: two-phase system, 3-wire Ct rAtlo P4 Rapporto di trasformazione amperometrica da 1a 1000 3-adrig
Nennspannung Phase-Nullleiter  AVS: 230V (PF-Option); von 230 bis 277 V (X-Option) [— @ -5 —1 — 0 -5 | [— @ -5 —| Ct rAtlo P4 Current transformer ratio 1to 1000 Ut rAtlo P5 Rapporto di trasformazione voltmetrico da 1a 1000 Ct rAtlo P4 Stromwandler-Verhaltnis von 1 bis 1000
Nennspannung Phase-Phase :Q,’E;,},f,‘{,‘f,,F_opﬁon). von 400 bis 480V (X-Option) | | | | Ut rAtlo P5 Voltage transformer ratio . 1t0 1000 . . MEASurE  P6 Tipo di misurazione (solo opzione X) A: easy connection, misura I'energia totale senza Ut rAtlo P5 Spannungswandler-Verhiltnis von 1 bis 1000
AV6: von 208 bis 240 V o 12345678 w 12345678 L 13 MEASurE  P6 Measurement type (only X option) A: easy connection, measures total energy without considerare il verso/ b: misura separatamente MEASuUrE  P6 Messmodus (only X option) A: easy connection, misst die gesamte Energie ohne
Spannungstoleranz -20% +15% p 19 0o 234 considering the direction/ b: separately measures energia importata ed esportata Beriicksichtigung der Richtung/b: misst bezogene
Nennfrequenz 50 Hz (PF-Option); 50-60 Hz (X-Option, min-max - IC. :-- Bl . imported and exported energy InStALL P7 Controllo collegamenti On: abilitato/ Off: disabilitato und gelieferte Energie getrennt
Genauigkeitskiasse cgi}ise:l:r)gie: Kiasse 1 (EN 62053-21) / Klasse B £ L 098 w b3 M InStALL P7 Connection check Lo ) On: enabled/ Off: disabled Pint P8 Intervallo per il calcolo della potenza media (minuti) 1-30 = L InStALL P7 Anschlusskontrolle On: aktiviert/Off: deaktiviert
2 [— - | [— = -8 —| Pint P8 Average power calculation interval (minutes) 1-30 MOdE P9 Modalita display Full: modalita completa/ Easy: modalita ridotta. Le Pint P8 Intervall zur Berechnung der Durchschnittsleistun 1-30
Lﬁmgg:;&é): Klasse 2 (EN 62053-23) L : MOdE P9 Display mode Full: complete mode/ Easy: reduced mode. misure non visualizzate sono comunque trasmesse (Minuten) ¢ ¢ B
Max CtxVT-Verhiltnis AVS5, AV6: 1000 2% ] : Mer:surements not displayed are still sent via serial via porta seriale. MOdE P9 Displaymodus Full: vollstandige Anzeige/Easy: reduzierte Anzeige.
. . port. . tArIFF P10 Gestione delle tariffe On: abilitata/ Off: disabilitata Die nicht angezeigten Werte werden trotzdem iiber
Umg ebungsbedingungen - - - - tArIFF P10 Tariff management On: enabled/ Off: disabled HoME P11 Pagina di misura visualizzata all'accensione e dopo 120  Per modalita display completa (Mode = Full): 0-20 die serielle Schnittstelle tibertragen.
Betriebstemperatur V:Fr\dZtSi bis +55 °C/von -13 bis +131 °F HoME P11 Measurement page qlgplayed when _turned on and after For full dlspIaY mode (Mode = Full): 0-20 secondi di inattivita (solo opzione X) Per modalita display ridotta (Mode = Easy): 0-3, 6, tArIFF P10 Tarifverwaltung On: aktiviert/Off: deaktiviert
£/Dn, f’zfﬂ?s +65 °C/von —13 bis +149 °F f PRGG| I JER-! 120 seconds of inactivity (only X option) For reduced display mode (Mode = Easy): 0-3, 6, 7,10,11,18 _ ) _ HoME P11 Seite mit MessgréRen, die beim Start und nach 120 Fiir vollstandige Anzeige (Mode = Full): 0-20
(X-Option) ‘f‘ %‘ zc’: }gél}nlirgpage code see Measurement menu Per CO”?;CEI'IESI)' codice delle pagine vedi Menu Sekunden Inaktivitit angezeigt wird (only X option) Fiir reduzierte Anzeige (Mode = Easy): 0-3, 6, 7,
Lagertemperatur Von -30 bis +80 °C/von -22 bis +176 °F. —_— —_— : misure (Fig. 16). 10, 11, 18
Zuldssige Umgebungsfeuchte von 0-90 % nicht kondensierend bei 40°C. - E— n PHSS: | SE- AL ni ) . . (Fig. 24). rESET P17 Abilitazione azzeramento tariffe di energia, potenza No: annulla azzeramento/ Yes: abilita azzeramento Fiir die Codes der Seiten siehe Menii Messgréfien
Umgebung Nur fu{ den Gebrauch im  Innenbereich ] ‘—‘I rESET P17 Enable energy tariff, maximum requested power, partial No: cancel reset/ Yes: enable reset massima richiesta ed energia attiva e reattiva parziali (Abb. 24).
geenet ! SUGEER! [ “EU 15 fon! active energy and partial reactive energy reset (the last (queste ultime trasmesse solo via porta seriale) rESET P17 Aktivierung der Zuriicksetzfunktion fiir Energietarife, maximal No: Zuriicksetzfunktion deaktiviert/Yes:
Fiir MID Meter (nur PF-Option): . » ‘f‘ ‘f‘ two only sent via serial port) End P18 Torna alla pagina iniziale delle misure - angeforderte Leistung sowie Teilwerte von Wirk- und Blindenergie Zuriicksetzfunktion aktiviert
Elzrsséah'{:;, 'SI:HSJ]' oine RIWZmilﬁsoge;{énZteCE?a?:;hWz Lémgefg;‘”éi’;de'”%”igg:: —— e (e End P18 Return to the initial measurement page - Pagine specifiche della versione S1 (fig. 27) (Letztere werden nur tber die serielle Schnittstelle ibertragen)
- e Poes spelictothes verdon (s 2) s B i o I M R R -
rschutterungen auttreten konnen, verursac z. B. von in der Nahe befinalichen i o
Maschinen und vorbeifahrenden Fahrzeugen oder ausgehend von angrenzenden ! Uk At o) I SSLEN! AddrESS P14  Modbus address 1-247 bAUd P15 Baud rate (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2 Seite Code  Beschreibung Werte *
Schwermaschinen, Férderbéndern usw. Der Zshler ist zur Verwendung in \f‘ ] bAUd P15 Baud rate (kbps) 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2 PArITY P16 Parita Even/ No Address P14 Modbus-Adresse 1-247
;Ieeeﬁtg?;ﬁ(gl:i:esgegr:|tl#i?y‘geegngsgi?;"ng:i?\Eaetzglratsesnevé'rEvfe/ndneic:/emle?] l;uncstel:]neuﬁ ’W ’%‘ PANITY P16 Parity Even/ No STOPbit  P16-2 Solo se no parita. Bit di stop. 1/2 bAUd Pig Baudrate (kBit/s) 9 6/1/9,2/38,4/57,6/115,2
. ) . > C " = y ; ; ; ; i i i i PArITY 4 Paritat Even/ No
elektromagnetische Stérungen wie in anderen Industriegebiuden auftreten kénnen. L HEnaurt { Lt rAt o] STOP bit P16-2  Only if no parity. Stop bit. 1/2 Pagine specifiche della versione 01 (fig. 27) opzione X . R . -
a STOPbit  P16-2 Nur bei Paritdt = No. Stoppbit. 1/2
Technische Daten Ausgiinge T ! CERLL ! |It| At o ESEES e GOl FRIGIVeTSIon iz 22 i Pagina Codice  Descrizione Valori * Seiten nur fiir Version O1 (Abb. 27) X-Option ” Y
Impulsausgang Fg;zg{)tg;n;\l)zurgemessenen Wirkenergie \%1 l#} :aL[J;ESE ‘P3°1d29 ';ESI::PS;I"e (ON time, milliseconds) ‘S’i)';elso*o PULSE P12 Durata dell'impulso (tempo di ON, millisecondi) 30/ 100 : P
. ! PulrAtE P12-2  Peso dell'impulso. (imp/kWh). 30ms: 1, 10, o da 100 a 1500* Seite Code Beschreibung Werte *
Modbus-Schnittstelle RS485 Modbus-RTU-Protokoll [ P oink | {W} PulrAtE P12-2  Pulse weight. (imp/kWh) 30ms: 1, 10, or 100 to 1500* p (imp/ ) 00l 10 i 1002 500* PULSE P12 Impulsdauer (ON-Zeit, Millisekunden) 30/ 100
-| - - - | 5 ~ i i . " ’ _ . . . .
MW e weters ormationen hiersainden S o seleventen otatol acfunserer i —F 100ms:1, 10, or 100to 500 * solo multipli di 100 PulrAtE  P12-2  Impulswertigkeit. (Imp./kWh). Dauer 30 ms: 1, 10, oder von 100 bis 1500*
Website. Fiir die ierung der Ausgéinge siehe Menii (Abb. 25). I NodE! M Behll] ] only multiple of 100 NOTA: la selezione del peso dell'impulso 1 o 10 forza la risoluzione di energia sul display rispettivamente a 1 0 0,1 kWh. Dauer 100 ms: 1, 10, oder von 100 bis 500*
. e =11 NOTE: selecting pulse weight 1 or 10 forces the energy resolution on display respectively to 1 or 0,1 kWh. Il rapporto massimo TAXTV x impulso & 20000 (e.g.: se il rapporto & impostato a 1000, TAXTV max é 20). nur ein Vielfaches von 100
Technische Daten LED |tH e | Max CTxVT x pulse ratio is 20000 (e.g.: if pulse ratio is set to 1000, CTxVT max is 20). Pagine specifiche della versione O1 (fig. 27) opzione PF HINWEIS:dVIVenn dashl'Tpl_llsgewid_:t 1 oder 1(0 ausgewéth wir7, wi;d__ldie_ Ene;gieauﬂi_isung irl7 Qisplay auf 1 odgr 0,; kWh gesetzt.
. . - i i | Polnk - " . o Max Wandlungsverhdltnis TAXTV ist 20000 (z. B. wenn das Pulsverhdltnis auf 1000 eingestellt ist, TAXTV max ist 20).
impulsgewicht  proportional zum Produkt aus den Wandlungsverhaltnissen TA — % :aFe‘s” S??‘gf('lc :no th:-[\Egl vleri:"i"h(tﬁg- 2L7E)DPF °I!;’,“°n',‘n able on first column) proportionsl to the product of the CT and VT rat Peso dell'impulso: (come il peso degli impulsi del LED, vedere la tabella Caratteristiche LED sulla prima colonna) proporzionale al prodotto dei rapporti CT e VT. ) - ) .
Gewicht (Impulse/kWh) TAXTV ; HaE ! — uise welght: {same as LED pulse welght, see LED specijication table on frst column) proportionalto the procuct of the €1 2 anos. Pagina Codice  Descrizione ) - ) Valori * Seiten nur filr Version O1 (Abb. 27) PF-Option » -
1 >700,1 L Nalit; i Nodk | Page Code Description Values * PULSE P12 Durata dell'impulso (tempo di ON, millisecondi) 30/ 100 (non consentito se peso degliimpulsi = 1000 impulsi/kWh) Impulswertigkeit: (wie das LED-Pulsgewicht, siehe Technische Daten LED) proportional zum Produkt der CT- und VT-Verhaltnisse.
10 70,1~700 H | PULSE P12 Pulse time (ON time, milliseconds) 30/ 100 (not allowed if pulse weight = 1000 impulses/kWh) Seite Code Beschreibung Werte *
100 7,1-70 . ! = : e : PULSE P12 Impulsdauer (ON-Zeit, Millisekunden) 30/ 100 (nicht erfaubt wenn Impulsgewicht = 1000 Impulse / kWh)
mpulsdsver  30ms e (. 27) o e SN e A e g2 o et Decrione 821} Valor *
Farbe . R(.“ und orange ’W i HolE | :argleAdd g(;gle R/T—sgrlz“;;;marv address \:{TIZu;(s) (default 0 = slave not yet configured) :;Lﬁdd :i: :3nd|g|zzo prll(rgarlo M-Bus (1)7_,2./5% (;‘iefgaglt 0 =slave non ancora configurato) gtsiltteen nur fuzxeemon::lih(fe\gg;‘:7) Werte *
/:IHEEMeIne technische Dater:“ PR e e T | | bAUd P15 Baud rate (kbps) 0.3/2.4/9.6 NOTA * i valori di def z;tu rate (t't FI’S) " 3/ 2.4/ 9, PriAdd P13 M-Bus-Primaradresse 1-250 (Standard 0 = Slave ist noch nicht konfiguriert)
lemmen ,1,2,3: Querschnitt: 4 mm’, Anzugsmoment: 0,6 Nm —rrrc Al I'valori di dejault sono sottolineati. bAUd P15 Baudrate (kBit/s) 0,3/2,4/9,6
4-17: Querschnitt: 1,5 mm?, Anzugsmoment: 0,4 Nm . i ChECRSUN: - 5 4 . ’ ’
icbhutzart ;’-"fefﬁﬂeéf“’ Klemmen: IP20 1 End; ‘—‘A (Fig. 27) NOTE *: default values are underlined. Menu informazioni (Fig. 26) HINWEIS *: die Werkseinstellungen sind unterstrichen dargestellt.
messungen: iehe Abb. 28. 19. Pagine comuni Menii Informationen (Abb. 26)
Reinigung o ) B Information menu (Fig. 26) Pagina Codice  Descrizione Pagina Codice Descrizione Seiten fiir alle Versionen
Das Display am installierten Gerét mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Shared pages YEAr InNFO1  Anno di produzione MEASurE  P6 Tipo misurazione (solo opzione X) Seite Code Beschreibung Seite Code  Beschreibung
Keine Scheuer- oder Lésungsmittel verwenden. Page Code Description Page Code  Description SErlAL n InNFO2  Numero di serie, corrisponde a quello InStALL  P7 Abilitazione controllo dei collegamenti YEAr InFO1 Baujahr SYStEM  P3 Art des Systems
KUNDENDIENST UND GARANTIE YEAr InNFO1 Year of manufacture MEASurE  P6 Measurement type (only X option) riportato sulla serigrafia frontale, senza Pint P8 Intervallo per calcolo potenza media SErlALn INFO 2 Seriennummer; entspricht der an der MEASurE  P6 Messmodus (only X option)
Bei Storungen oder Fehlern baw, wenn Sie Auskinte beatiglich der Garantie benstigen, kontakti [ 25 | [ 26 | SErIALn  InFO2  Serial number, corresponds to the one indicated on InStALL  P7  Enabling connection check ‘K" iniziale richiesta Vorderseite aufgedruckten Nummer InStALL  P7  Aktivierung Anschlusskontrolle
Sie bitte die Niederlassung von CARLO GAVAZZI oder den zustandigen Vertriebspartner in Ihrem Land. the front print, without the initial 'K' Pint P8 Requested average power calculation interval rEVISlon  InFO3  Revisione firmware — XY.nn: ModE P9 Modalita display ohne 'K' zu Beginn Pint P8 Intervall fir die Berechnung der
rEVISlon InFO 3 Firmware revision - XY.nn: ModE P9 Display mode * X: nessuna=standard, A= PFA, B=PFB tArIFF P10  Abilitazione gestione delle tariffe ed rEViSion InFO3  Firmware-Version — XY.nn: ¢ X: dgrchschnlttllch angeforderten Leistung
« X: none=standard, A= PFA, B=PFB ¢ Y: tArIFF P10  Enabling tariff management and any current tariff  Y: A= uscita impulsiva, B= seriale eventuale tariffa corrente keine=Standard, A= PFA, B=PFB. MOdE P9 Dlsplgymodus )
* 2014/30/EU (only X version) EN62052-11 A= pulse output, B= Modbus serial C= HoME P11 Measurement page set as home page (only X option) Modbus C= Zeriale M-BU(S- . rgg rc])limoezr)o HoME P11 Pagin? di misura im)r())ostata come home ( Y: Aﬁ)lrrépulj/sla;sg?ng.,lﬁ Modbus tArIFF P10 ﬁkhwlfrun”g deTr Tfafrlfverwaltung und ggf.
* 2014/32/EU (only PF option) T R M-Bus serial. ChECKSUM InFO 6 Checksum progressivo di revisione (es.: 00, 01, page (solo opzione seriell), C= M-Bus (serie es aktuellen Tarifs
c E A S — | ‘ 28 * nn: sequential revision number (i.e.: 00, 01, 02) PulSLled InFO4 Peso dell'impulso del LED frontale ChECkSuM InFO 6 Checksum * nn: laufende Versionsnummer (z. B: HoME P11 Seite mit MessgroRen, die als Hauptseite
+ e %\ PulSLed InFO4 Front LED pulse weight SYStEM P3 Tipo di sistema 00,01, 02)_ ) . (Home) eingestellt wurde (only X option)
[S:E] EAE] m 0 1 . SYStEM P3 System type Ct rAtlo Pa Rapporto di trasformazione SP;J;SEI'.\:d :,r;FO 4 Isvstueliqw&r;gkelt der LED an der Vorderseite ChECkSuM InFO 6 Checksum
T 1T 1T J —= Ct rAtlo P4 Current transformer ratio amperometrico. sltni
: AddrES5: PuLGE: ¢ P 1N Add: . : . : CtrAtlo P4 Stromwandler-Verhéltnis
M- L i oL i b T | 5 Ut rAtlo P5 Voltage transformer ratio Ut rAtlo P5 Rapporto di trasformazione voltmetrico. Ut ritlo b Spannungswandler Verhaltnis
)
I 1T ’ 1T ! 5 b wl o Pages specific to the S1 version (fig. 27) Pages specific to the M1 version (fig. 27) Pagine specifiche della versione S1 (fig. 27) Pagine specifiche della versione M1 (fig. 27) . " . . " .
L bfud ! L Pul -AEE | L i bhud ! ” ” M Page Code Description Page Code  Description Pagina Codice  Descrizione Pagina Codice Descrizione se,'te" nur fiir Version S1 (Ahb' 27) Se_lten nur fiir Version Ml_(Abb' 27)
,% —_t 1 AddrESS P14 Modbus address, 01 by default. PriAdd P13  M-Bus primary address AddrESS P14 Indirizzo Modbus, di default & 01 PriAdd P13  Indirizzo primario M-Bus Seite Code  Beschreibung . Seite Code  Beschreibung
CARLO GAVAZZI Controls SpA | PAr k4! | SEC Add: bAUd P15 Baud rate bAUd P1 Baud r: AddrEss P14 Modbus-Adresse, Werkseinstellung: 01 PriAdd P13  M-Bus-Priméradresse
kL 0 5 aud rate bAUd P15 Baud rate bAUd P15  Baud rate bAUd P15 Baudrat bAUd d
via Safforze, 8 - 32100 Belluno (BL) Italy — - PArITY P16 Parity SECAdd InFO5 M-Bus secondary address, univocal and PArITY P16 Parita SECAdd  InFO 5 Indirizzo secondario M-Bus, univoco e e ple poudrate Sé(lZJA i IPIFSO 5 f/‘l“é 'atse cundirad indeutie und
www.gavazziautomation.com | StoP bit| \_,if StoPbit  P16-2  Stop bit set during production StoPblt  P16-2 Bit distop definito durante la produzione Stc:P bt Ple—2 Staonp:bit n wérl?siiefﬁgugsfgrglggetsse' eindeutig un
g com 1 49 Pages specific to the O1 version (fig. 27) Pagine specifiche della versione 01 (fig. 27) Seiten nur fiir Version 01 (Abb. 27)
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Instructions d'installation et d'utilisation
Analyseur d'énergie triphasé a branchement 5 A TC avec
interface Modbus, impulsion ou M-Bus

Code 8021835

L'analyseur mesure I'énergie active et réactive, en additionnant
(mode easy connection activé) ou en séparant I'énergie importée
de I'énergie exportée. Il gere les deux tarifs d'énergie a l'aide d'une
entrée numérique ou de la commande Modbus. Il peut étre équipé
d'une sortie en option servant a communiquer les mesures : sortie
d'impulsion, port RS485 Modbus ou port M-Bus. Il mesure trois modules
DIN, avec affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de I'écran
tactile pour le défilement des pages et la définition des paramétres.

Instrucciones de instalacién y uso
Analizador de energia trifdsico de conexion CT 5 A con
interfaz Modbus, de impulsos o M-bus

Cédigo 8021835
El analizador mide la energia activa y reactiva, combinando modo (easy
connection on) o separando las energias suministrada y consumida.
Permite la medida segun dos tarifas usando una entrada digital o un
comando Modbus. Puede afiadirse una salida opcional para comunicar
las medidas: salida de pulsos, puerto RS485 Modbus o puerto M-Bus.
Mide tres mddulos DIN, con pantalla LCD retroiluminada con zonas
tactiles paramoverse por las paginasy fijar los valores de los parametros.

Installations- og betjeningsvejledning

3-faset 5 A CT-tilslutning energianalysator med Modbus,
puls- eller M-busgraenseflade

Code 8021835

Analysatoren maler aktiv og reaktiv energi ved at opsummere
(easy connection modaliteten til) eller separere importeret
energi fra eksporteret energi. Kan handtere to energitariffer
vha. digital indgang eller Modbus-kommando. Kan udstyres med
valgfri udgang til kommunikation af mélinger: pulsudgang, RS485
Modbus-port eller M-Bus-port. Den maler tre DIN-moduler
med  baggrundsoplyst LCD-display med bergringsfglsomme
skaermomrader, som kan rulles eller bruges til parameterindstilling.

FR: Caractéristiques

Spécifications électriques

Alimentation Alimentation auxiliaire de 100 a 240V ca/cc (+/-10%)
Consommation <1W,<8VA

Courant nominal 5A

Courant maximal (continu) 6A

Courant minimum 0,05A

Courant de démarrage

Tension nominale phase-neutre AVS 230 V (option PF); de 230 a 277 V (option X)
Tension nominale phase-phase AVS 400 V [opnon PF); de 400 a 480 V (option X)
AV6: de 208 a 240 V

Tolérance de la tension -20% +15%

Fréquence nominale 50 Hz (option PF); 50-60 Hz (option X, min-max
45-65 Hz)

Classe de précision Energie active : Classe 1 (EN62053-21) / Classe
B (EN50470-3)

Energie réactive : Classe 2 (EN62053-23)

Max rapport TCx TT AV5, AV6: 1000

Spécifications environnementales
Température de fonctionnement De —25 3 55 °C/de —13 4 +131 °F (option PF)
De—25 4 +65 °C/de —13 a +149 °F (option X)
De -30 a +80 °C/de -22 a +176 °F
De 0 a 90% sans condensation @ 40°C.
Environnement Utilisation en intérieur seulement.

Pour les MID (option X

Les compteurs doivent étre installés dans un Environnement Mécanique M2,
avec des chocs et vibrations trés faibles, suivant la directive CE2004/22. La
classe M2 s‘applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés a un niveau
non négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis
par des machines et des véhicules roulant a proximité ou a c6té de machines
lourdes, de transporteurs a bande, etc. Les compteurs doivent étre installés dans
un Envir Electre étique E2, suivant la directive CE2004/22. La
classe E2 s‘applique aux instruments utilisés dans des lieux ou les perturbations
électromagnétiques correspondent a celles que |‘on peut trouver dans d‘autres
batiments industriels.
Spécifications de sortie
Sortie d'impulsion

Tem pérature de stockage
H.R.:

Proportionnelle a I'énergie active mesurée
(EN62052-31)

Sortie de port Modbus RS485 Protocole Modbus RTU

Port de sortie M-Bus Protocole M-Bus (EN13757-1), 5 frames
REMARQUE : pour plus d‘informations a ce sujet, consultez le protocole disponible sur
notre site Web. Pour définir les paramétres de sortie, voir Menu Parameétres (Fig. 25).

Spécifications du DEL

Poids d'impulsion Proportionnelle au produit des rapports de TAet TV :

Poids (impulsions/kWh) TAXTV
1 >700,1
10 70,1-700
100 7,1-70
1000 <71

S0 ms
Rouge et orange

Bornes

N, 1,2,3: section 4 mm? couple 0,6 Nm
4-17 : section 1,5 mm?, couple 0,4 Nm
Avant : IP51, bornes : IP20

Voir Fig. 28.

Niveau de protection
Dimensions

Nettoyage
Utilisez un chiffon légérement mouillé pour nettoyer I'écran de l'instrument ;
n'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants.

ENTRETIEN ET GARANTIE

En cas de dysfonctionnement, de panne ou de besoin d'informations sur la garantie,
contactez la filiale ou le distributeur CARLO GAVAZZI de votre pays.

NOTES UL

USAGE PREVU : mesure de paramétres électriques, utilisation en intérieur. A utiliser dans des
installations a catégorie de surtension Ill, cat. de mesure lll ou inférieure. Linstallation doit étre
confiée uniquement a du personnel qualifié. Un disjoncteur aisément accessible sera incorporé dans
le cablage de I'i jon du batiment. Le disj seraun certifié UL selon UL489.
Régime nominal suggéré pour les installations non-industrielles : 20A. Les bornes d’entrée de mesure
du courant doivent étre connectées par R/C ou par des transformateurs de courant répertoriés
conformément aux exigences d’UL61010-1 ou ANSI/IEEE C57.13 ou normes équivalentes. La
connexion directe a la tension de ligne n'est pas autorisée. Utiliser des fils AWG18 min.

ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, toujours ouvrir ou déconnecter le circuit
du systéme de distribution de courant (ou service) du batiment avant d'installer ou de faire la
maintenance des transformateurs de mesure de courant.

ES: Caracteristicas

Especificaciones eléctricas
Alimentacion

Consumo

Intensidad nominal

Intensidad méaxima (continuacién) 6 A
Intensidad minima 0,05A

Alimentacion auxiliar de 100 a 240 V ca/cc (+/-10%)
<1W,<8VA
5A

Intensidad de encendido 0,02 A
Tensién nominal fase-neutro AV5: 230V (opcién PF); de 230a 277 V (opcién X)
Tension nominal fase-fase AV6: 120 V

Tolerancia a de la tensién AV5:400 V (opcién PF); de 400 a 480 V (opcion X)
AV6: de 208 a 240 V

50 Hz (opcién PF); 50-60 Hz (opcién X, min-max
45-65 Hz)
Energia activa:
(EN50470-3)
Energia reactiva: Clase 2 (EN62053-23)
Relacién max CTxVT AV5, AV6: 1000

Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento  De-25a +55 °C/ de—13 a+131 °F (opcion PF)

De —25 a +65 °C/de —13 a +149 °F (opcion X)
Temperatura de almacenamiento De —30 a +80 °C/ de —22 a +176 °F

De 0 a 90% (sin condensacion a 40°C)

Amblente Solo para uso en interiores.
Para los medidores MID (sélo opci6nPF):
El medidor es apto para su instalaciéon en un Entorno Mecanico M2, con choques
y vibraciones poco significativos, segiin la Directiva 2004/22/EC. La clase M2
corresponde a los instrumentos utilizados en emplazamientos con niveles
de vibracion o de sacudidas importantes o altos, procedentes de maquinas o
provocados por el paso de vehiculos en las inmediaciones o préximos a maquinas
de gran envergadura, cintas transportadoras, etc. El medidor también es apto para
su instalacion en un Entorno Electromagnético E2, segun la Directiva 2004/22/
EC. La clase E2 corresponde a los instrumentos utilizados en emplazamientos
con perturbaciones electromagnéticas correspondientes a las que es probable
encontrar en edificios industriales.

Especificaciones de salida
Salida de pulsos

Frecuencia nominal

Clase de precisién Clase 1 (EN62053-21) / Clase B

Proporcional a la energia activa medida
(EN62052-31)

Salida puerto RS485 Modbus Protocolo RTU Modbus

Salida puerto M-Bus Protocolo M-Bus, (EN13757-1), 5 frames

NOTA: para obtener mds detalles, consulte el protocolo pertinente disponible en nuestro sitio

web. Para fijar el valor de los parmetros de salida, véase Menti de pardmetros (Fig. 25).
Especificaciones LED

Peso impulso Proporcional al producto de las relaciones de TAy de TV:
TAXTV

Peso (impulsos/kWh)

>700,1
10 70,1-700
100 7,1-70
1000 <71
Duracién 90 ms
Color Rojo y naranja

Caracteristicas generales
Bornes N, 1, 2, 3: seccién 4 mm?, par 0,6 Nm
4-17: seccién 1,5 mm?, par 0,4 Nm
Frontal: IP51, bornes: IP20

Véase Fig. 28.

Grado de proteccién
Dimensiones

Limpieza

Utilice un trapo ligeramente mojado para limpiar la pantalla; no use abrasivos o disolventes.
REPARACION Y GARANTIA

Si se producen fallos o anomalias en el funcionamiento o quiere conocer las condiciones de
garantia pongase en contacto con CARLO GAVAZZ filial o distribuidor de su pais.

DA: Egenskaber

Elektriske specifikationer
Effekt Hjaelpeforsymng fra 100 til 240 V ac/dc (+/-10%)
Forbrug < 1 W, <8V

Nominel strgm

Maksimal strgm (kontinuerlig) 6 A

Minimal strgm 0,05A

Startstrgm 0,02A

Nominel fase-neutral spaending  AV5: 230 V (Kun ved PF-versionen); fra 230 til
277 V (X-Versionen)
AV6: 120V
AV5:400 V (Kun ved PF-versionen); fra 400 til 480
V (X-Versionen)
AV6: fra 208 til 240 V
-20% +15%

Nominel fase-fase spaending

Spaendingstolerance

Nominel fekvens 50 Hz (Kun ved PF-versionen); 50-60 Hz (X-versionen,
min-max 45-65 Hz)

Aktiv energi: Klasse 1 (EN62053-21) / Klasse B (EN50470-3)
Reaktiv energi: Klasse 2 (EN62053-23)

AVS5, AV6: 1000

Ngjagtighedsklasse

Maks. CTxVT-forholdet
Specifikationer for drift
Driftstemperatur

ne
Fra =25 til +55 °C/-13 til +131 °F (PF-versionen)
Fra—25 til +65°C/fra—13 til +149°F (X-versionen)
Fra -30 til +80 °C/-22 til +176 °F

Fra 0 il 90 % (ikke-kondenserende ved 40 °C)
Kun beregnet til indendgrs brug.

Opbevaringstemperatur
R.F:
Omgivelser

MID-mélere (Kun ved PF-versionen):

Maleren er beregnet til at blive installeret i et mekanisk miljg med et lavt niveau
af stgd og vibrationer, ,M2“, i henhold til 2004/22/EF-direktivet. Denne klasse
omfatter instrumenter, der anvendes pé steder med betydeligt eller hgjt vibrations-
og chokniveau, f.eks. forarsaget af maskiner og forbipasserende kgretgjer i
naerheden, eller af, at de er placeret taet op ad tunge maskiner, transportband
mv. Méleren er beregnet til at blive installeret i et elektromagnetisk miljg, ,E2“
i henhold til 2004/22/EF-direktivet. Denne klasse omfatter instrumenter, der
anvendes pa steder med elektromagnetiske forstyrrelser, som svarer til dem, der
findes i andre industribygninger.

Specifikationer for udgange
Pulsudgang

Proportional med den malte aktive energi
(EN62052-31)

Modbus RS485 udgangsport Modbus RTU-protokol

M-Bus-port udgang M-Busprotokol (EN13757-1), 5 frames

BEMZERK: for yderligere information, se den relevante protokol pd vores website.
Instruktioner for indstilling af udgangsparametrene kan se Menuen Parameter (Fig. 25).

Specifikationer for LED-lamper

Pulsvaegt Proportionelt i forhold til produktets TA- og TV-forhold:
Vaegt (puls/kWh) TAXTV
1 >700,1
10 70,1-700
100 7,1-70
1000 <71
Varighed 90 ms
Farve Red og orange

Generelle specifikationer

Klemmer

N, 1,2, 3: tveersnit 4 mm?, moment 0,6 Nm
4-17: tvaersnit 1,5 mm?, moment 0,4 Nm

Beskyttelsesklasse Front: IP51, klemmer: IP20
Mal

Se Fig. 28.
Renggring
Brugen let fugtig klud til at g rent; brug ikke slibende midler eller
SERVICE OG GARANTI

Hvis der opstar fejlfunktioner og defekter, eller hvis der er brug for oplysninger om
garantien, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.

* 2014/30/EU (only X version) * EN62052-11

* 2014/32/EU (only PF option)

C€

CARLO GAVAZZI

CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8 - 32100 Belluno (BL) Italy
WWW.| gavazzuautomatlun com

ion.com

info: +39 0437 355811 / fax: +39 0437 355880

www.productselection.net
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AVERTISSEMENTS GENERAUX

RISQUE : piéces sous tension Crise cardiaque, brilures et autres blessures Débranchez I'alimentation
A électrique et chargez le dispositif avant d'installer I'analyseur. Protégez les bornes avec des couvercles.
L'analyseur d'énergie doit étre installé par un personnel qualifié¢/agréé.
EMPLOI PREVU : mesure de parametres électriques en intérieur. Utiliser dans des installations
avec catégorie de surtension Il ou inférieure.

Ces instructions sont partie intégrante du produit. Elles doivent étre consultées pour toutes les situations
liées a l'installation et a 'utilisation. Elles doivent &tre conservées de maniére a étre facilement accessibles
aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état.

Configuration préliminaire MID (uniquement a la premiére mise en marche)

Avant d'allumer l'instrument et de procéder a la programmation préliminaire MID, vérifiez I'intégrité des
quatre sceaux (Fig. 2).

A la premiére mise en marche de I'instrument, configurer le systéme, les rapports TC et TV. Voir Menu paramétres (Fig. 25) pour la
description des paramétres

REMARQUE : aprés la confirmation de la modification il ne sera plus possible de modifier les rapports TC et TV Pour ce faire, il faut
envoyer l'instrument chez le fabricant pour recertification.

Action

Configurer le systéme (SYStEM) voir menu Paramétres (fig. 25) pour la description des systémes disponibles

2 Configurer le rapport TC (Ct rAt)

3 Configurer le rapport TV (Ut rAt)
REMARQUE : aprés avoir confirmé la valeur, une mention Erreur s'affiche et on retourne a I'étape 1 si le produit TC x TV
dépasse la limite autorisée par le directive MID.

4 Confirmer les rapports TC et TV configurés auparavant (ConFirM). Les rapports TC et TV sont affichés dans I'ordre.
REMARQUE : si on veut reconfigurer les valeurs, sélectionner non pour retourner a 'étape 1

5 Confirmer définitivement les rapports TC et TV configurés auparavant (ConFirM).

REMARQUE : sélectionner non pour retourner a |'étape 1

Etape
1

Clé de code (coté analyseur) EM330-DIN
AVx . 3 . X . al . X

AVS5: 400V L-L ca, 5(6) A, Systéme de courant triphasé, H: alimentation auxiliaire 01 :impulsion X: aucune

branchement via TC 3ou 4fils; systeme de courant de 902260V ca/cc S1: Port Modbus RS485 PFA: énergie totale (somme de I'énergie + et
AV6: 208-240V L-L ca, 5(6) A, diphasé, 3 fils; systeme de 1003240V ca/cc M1: Port M-Bus -). Certifié suivant la norme MID.
branchement via TC courant monophasé, 2 fils (versions UL) PFB: Seule Inergie positive est certifiée

suivant la norme MID.

Produit (Fig. 1) Afhcha§e (Fig. 3)

Zone Description escription , .

A Bornes pour connexions de courant, tension et A Zone de I'unité de mesure et du signal :
communication. . ” branchements incorrects de la tension

B Affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de I'écran
tactile. i 5 :

N . . P . - spécifique a une phase, mauvais sens du

[o Modele, résumé des caractéristiques et numéro de série. cguran‘% P !

b Voyant : spécifique a une phase, mauvais branchement
* rouge clignotant : selon le produit TC x TV e | tension

* orange allumé : total de I'alimentation active négative.
Commande uniquement exécutée si les énergies X
importées et exportées sont mesurées séparément
(Measure = b).

E Capots de protection

version S1 uniquement. Commande Modbus
correctement regue.

version S1 uniquement. Commande Modbus
correctement envoyée au master.

Zone avec des informations spécifiques sur la section
Zone de la commande

aaa_@

ow

Dans le cas ol vous voulez monter les capots de
bornes plombables (Fig.1 E), veuillez les verrouiller
avec le fil de plombage approprié.

Schémas de branchement
Schéma Description

Fig.4 Systéme monophasé, 2 fils (branchement TC). Fusible 315 mA (F).

Fig. 5 Systéme monophasé, 2 fils (branchement TV/TC).

Fig. 6 Systéme biphasé, 3 fils (branchement TC). Fusible 315 mA (F), s’il est prévu par la loi locale.

Fig. 7 Systéme biphasé, 3 fils (branchement TV/TC).

Fig. 8 Systéme triphasé, 3 fils (branchement TV/TC).

Fig. 9 Systéme triphasé, 3 fils (branchement TV/TC).

Fig. 10 Systéme triphasé, 4 fils (branchement TC Aron). Fusible 315 mA (F), s’il est prévu par la loi locale.

Fig. 11 Systéme triphasé, 4 fils (branchement TC). Fusible 315 mA (F), s’il est prévu par la loi locale.

Fig. 12 Systéme triphasé, 4 fils (branchement TV/TC).

Fig. 13 Sortie d'impulsion (deux branchements possibles)
Vdc : tension externe (courant continu)
Out : contact de sortie (collecteur ouvert du transistor PNP)
GND : contact de sortie a la terre (collecteur ouvert du transistor PNP)
Sorties du collecteur ouvert : la résistance de charge (Rc) doit étre congue tel que le courant du contact fermé soit inférieur
2100 mA (V  estégalalVc.c). Latensionc.c. (V ) doit étre inférieure ou égale a 80 V.

Fig. 14 Alimentation auxiliaire

Fig. 15 M-Bus avec Master
Remarque: maximum 250 émetteurs-récepteurs sur le méme bus (1 charge M-Bus).

Fig. 16 Modbus RS485 avec Master
Remarque : d’autres instruments avec RS485 sont connectés en paralléle. La sortie série doit uniquement se terminer sur
les dernieres bornes de branchement du dispositif de réseau A- et T. Pour les branchements de plus de 1 000 m, utilisez un
répétiteur de signal. Maximum 247 émetteurs-récepteurs sur le méme bus.

Fig. 17 Entrée numérique.

Contact ouvert = tarif 1, contact fermé = tarif 2..

Contréle du branchement

L'analyseur contréle si les branchements sont corrects et signale toutes éventuelles pannes.

Le contrdle peut étre désactivé a l'aide du parametre Install, voir Menu Parametres (Fig. 25).

Hypothéses initiales

Le controle est basé sur certaines hypothéses initiales du systéme a mesurer. En particulier, il est supposé que chaque phase de
systéme est caractérisée par :

* une charge avec facteur de puissance PF>0766 (<40°) s'il est inductif ou PF>0996 (<5°) s'il est capacitif

* courant au moins égal a 10 % du courant nominal (6 A)

Commandes et signaux

Ci-dessous les commandes et leur ordre d'exécution ainsi que les signaux correspondants :

Commande Signal

Commande de tension ' de la phase impliquée
Sens du courant :)(: + !de la phase impliquée

Plan des menus (Fig. 22)

Zone Fonction

A Menu Mesures. Mesures affichées par défaut lorsqu'elles sont activées. Les pages sont caractérisées par I'unité de mesure de référence.

B Menu Paramétres. Pages de définition des paramétres. Exiger le mot de passe de connexion.

C Menu d'information. Les pages affichent des informations et des paramétres définis sans demander de mot de passe.
Commandes
Navigation Définitions des paramétres
Utilisation Commande Utilisation Commande
Afficher la page suivante Fig. 18 Augmenter la valeur d'un paramétre Fig. 18
Afficher la page précédente Fig. 19 Afficher I'option de valeur suivante Fig. 18
Ouvrir le menu Parametres Fig. 20 Diminuer la valeur d'un paramétre Fig. 19
Fermer le menu Parametres Fig. 20 (page End) Afficher 'option de valeur précédente Fig. 19
Ouvrir le menu d'information Fig. 2. Confirmer une valeur Fig. 20
Fermer le menu d'information Fig. 21 Ouvrir la page de définition des parameétres Fig. 20

Confirmer rapidement le mot de passe par défaut ~ Fig. 21
0000

REMARQUE : aprés 120's de désuétude, la page de mesure définie dans HoME s'affiche
et la commande ne fonctionne que si elle est touchée deux fois. Aprés la premiére
touche de la zone de commande tactile, le rétro-éclairage de I'écran s'allume.
Définition d'un paramétre (Fig. 23)

Exemple de procédure : comment définir P int=24.

REMARQUE : la premiére valeur affichée concerne le courant. Les paramétres sont appliqués lorsque la valeur est confirmée. La valeur est en cours
d'édition si Prg s'affiche, la valeur définie est hors portée si Err s'affiche. Aprés 120 s de désuétude d'une valeur définie, la page de titre s'affiche (P int
dans la figure) et Prg disparait. Aprés une autre période de 120s, la page de mesure définie dans HOME s'affiche G nouveau.

Menu Mesures (Fig. 24)
REMARQUE * : affiché uniquement si le mode d'affichage plein-écran (Mode = Full).

Pages de mesure générale

Page Description Page Description
00 * Total de I'énergie active importée** 08  Total de |'énergie active importée**

* Total de I'alimentation active  Total de la puissance apparente
01 * Total de I'énergie active exportée*** 09  Total de I'énergie active importée**

* Total de |'alimentation active * Puissance moyenne requise (P = demande) calculée
02 * Total de I'énergie active importée** pour l'intervalle défini. La valeur reste la méme pour

* Tension de secteur moyenne du systéeme I'intervalle entier. Il est égal a 0 pendant le premier
03 * Total de |'énergie active importée** intervalle de démarrage.

* Tension de phase moyenne du systéme  Puissance maximale requise (dMd = Peak demand)
04 * Total de I'énergie active importée** atteinte depuis la derniére réinitialisation

* Facteur de puissance (L = inductif, C = capacitif) 10 * Energie active importée avec le tarif 1 (t1). Affiché sila
05 * Total de |'énergie active importée** gestion des tarifs est activée (Tariff = on).

* Fréquence * Alimentation active
06 * Total de |'énergie réactive importée** 11  Total de |'énergie active importée avec le tarif 2 (t2).

* Total de |'alimentation réactive Affiché si la gestion des tarifs est activée (Tariff = on).
07 * Total de |'énergie réactive exportée*** ¢ Alimentation active

* Total de I'alimentation réactive 19 Compteur horaire

REMARQUE ** : Sj easy connection est activé (Measure = A), cela indique le total d'énergie sans tenir compte du sens.
REMARQUE*** affiche si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément (Measure = b).

Pages de mesure du courant monophasé

REMARQUE : les pages de mesure de la phase et les informations indiquées pour chacune dépendent du type de 2 lysé
Page Descnpnan Page Description
12 Energie active importée. Si easy connection est activé 16 Tension de phase
(Measure = A), cela indique le total d'énergie sans 17 Tension de secteur
tenir compte du sens. 18 Compteur horaire, courant de neutre
13 Puissance apparente 19 Courant
14 Energie réactive importée 20 Alimentation active
15 Facteur de puissance (L = inductif, C = capacitif)

Erreurs de mesure

Si le signal mesuré dépasse les limites admises de |'analyseur, un message spécifique s'affiche :
* EEE clignotant : la valeur mesurée est hors limite

* EEE allumé : la mesure dépend d'une valeur qui est hors limite

REMARQUE : les mesures de I'énergie active et réactive s'affichent mais ne changent pas.

Menu Paramétres (Fig. 25)
Pages partagées

Page Code Description Valeurs *
PASS P1 Entrer le mot de passe actuel Mot de passe actuel.
nPASS P2 Modifier le mot de passe Quatre chiffres (0000-9999)
SYStEM P3 Type de systeme 3Pn : systéme triphasé, 4 fils/ 3P : systéme triphasé,
3 fils/ 2P : systéme diphasé, 3 fils
Ct rAtlo P4 Rapport transformateur de courant de 1231000
Ut rAtlo P5 Rapport transformateur de tension de 131000
MEASurE  P6 Type de mesure (seule option X) A: easy connection, mesure |'énergie totale sans
tenir compte du sens/b : mesure séparément
I'énergie importée et exportée
InStALL P7 Controéle du branchement On : activé/ Off : désactivé
Pint P8 Intervalle de calcul de I'alimentation moyenne (minutes) 1-30
MOdE P9 Mode d'affichage Full : mode complet/ Easy : mode réduit. Les
mesures non affichées sont toujours envoyées via
le port série.
tArIFF P10 Gestion des tarifs On : activé/ Off : désactivé
HoME P11 Page de mesure affichée lorsqu'elle est activée ou aprés Pour le mode d'affichage plein-écran (Mode =
120 secondes de désuétude (seule option X) Full) : 0-20
Pour le mode d'affichage réduit (Mode = Easy) : 0-3,
6,7,10,11,18
Pour avoir des informations sur la page de code voir
Menu Mesures (Fig. 24).
rESET P17 Activer la réinitialisation du tarif d'énergie, de la No : annuler la réinitialisation/ Yes : activer la
puissance maximale requise et de I'énergie active réinitialisation
et réactive partielle (les deux derniéres envoyées
uniquement par le port série)
End P18 Retourner a la page de mesure initiale —

Pages spécifiques a la version S1 (fig. 27)

Page Code Description Valeurs *

AddrESS P14 Adresse Modbus 1-247

bAUd P15 Taux de baud (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2
PArITY P16 Parité Even/ No

STOP bit P16-2 Uniquement en cas d'absence de parité. Stop bit. 1/2

Pages spécifiques a la version O1 (fig. 27) option X

Page Code Description . Valeurs *

PULSE P12 Durée d'impulsion (durée ACTIVEE, millisecondes) 30/ 100

PulrAtE P12-2 Poids d'impulsion. (imp/kWh). Pour 30 ms : 1, 10, ou de 100 & 1500*

Pour 100 ms : 1, 10, ou de 100 a 500*

* seulement multiple de 100
REMARQUE: la sélection du poids d’impulsion 1 ou 10 force respectivement la résolution d’énergie affichée a 1 ou 0,1 kWh.
Max TAXTV x rapport d’impulsions est 20000 (par exemple: si le taux d’impulsions est réglé sur 1000, TAXTV max est 20).

Pages spécifiques a la version O1 (fig. 27) option PF
Poids d’impulsion: (identique au poids des impulsions LED, voir Spécifications du DEL) proportionnel au produit des rapports CT et VT.

Page Code Description ' Valeurs *
PULSE P12 Durée d'impulsion (durée ACTIVEE, millisecondes) 30/ 100 (non autorisé si le poids d'impulsion = 1000 impulsions
/kWh)

Pages spécifiques a la version M1 (fig. 27)

Page Code Description Valeurs *

Pr1Add P13 Adresse M-Bus principale 1-250 (par défaut 0 = esclave non encore configuré)

bAUd P15 Taux de baud (kbps) 0,3/2,4/9,6

REMARQUE * : les valeurs par défaut sont soulignées.

Menu Informations (Fig. 26)

Pages partagées

Page Code Description Page Code Description

YEAr INFO1 Année de fabrication SYStEM  P3 Type de systeme

SErlAL n INFO2  Numéro de série, correspond a celui MEASurE P6 Type de mesure (seule option X)
indiqué sur l'impression avant, sans le InStALL  P7 Activation du contréle du branchement
‘K" initial Pint P8 Intervalle de calcul de I'alimentation

rEViSlon InFO 3 Micrologiciel revision - XY.nn : moyenne requise
* X: aucune=standard, A= PFA, B=PFB ¢ Y: ModE P9 Mode d'affichage
A= sortie d'impulsion, B= série Modbus C= série tArIFF P10  Activation de la gestion des tarifs et de tout
M-Bus. ¢ nn: numéro de révision séquentielle (c.- tarif de courant
a-d.: 00, 01, 02) HoME P11  Page de mesure définie comme page

PulSLed InFO4 Poids d'impulsion du voyant avant d'accueil (seule option X)

SYStEM P3 Type de systéme ChECkSuUM InFO 6 Somme de controle

Ct rAtlo P4 Rapport transformateur de courant

Ut rAtlo P5 Rapport transformateur de tension

Pages spécifiques a la version S1 (fig. 27) Pages spécifiques a la version M1 (fig. 27)

Page Code Description Page Code Description

AddrESS P14 Adresse Modbus, 01 par défaut. PriAdd P13  Adresse M-Bus principale

bAUd P15 Taux de baud bAUd P15  Tauxde baud

PArITY P16 Parité SECAdd InFO5 Adresse M-Bus secondaire, univoque et
StoP bit P16-2 Stop bit définie pendant la production

Pages spécifiques a la version 01 (fig. 27)

Page Code Description
PULSE P12 Durée
Pul rAtE P12-2  Poids d'impulsion
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ADVERTENCIAS GENERALES
PELIGRO: elementos sometidos a tension. Ataque al corazén, quemaduras u otras lesiones. Desconecte la
A fuente de alimentacion y carga antes de instalar el analizador. Proteja los bornes con casquillos aislantes.
El analizador de energfa sélo lo debe instalar personal cualificado/ autorizado.
USO PREVISTO: medicién de pardmetros eF ctricos en ambientes internos. Usar en instalaciones
con categoria de sobretension Il o inferior.

Estas instrucciones forman parte integral del producto. Se tienen que consultar para todo lo que tenga
que ver con la instalacién y el funcionamiento. Se deben guardar donde estén accesibles para los
operarios, en un lugar limpio y en buenas condiciones.

Configuracién preliminar MID (solo en el primer encendido)

Antes de encender el instrumento y proceder con la programacién preliminar MID, comprobar la
integridad de los cuatro precintos (Fig. 2).

En el primer encendido del instrumento, configurar el sistema, las relaciones CT y VT. Véase el Menu pardmetros (Fig. 25) para la
descripcion de los parametros.

NOTA: después de confirmar la modificacion, ya no serd posible modificar las relaciones CT y VT. Para hacerlo es necesario enviar el
instrumento al fabricante para la recertificacion.

Accién

1 Configurar el sistema (SYStEM) véase el menu Pardmetros (fig. 25) para la descripcién de los sistemas disponibles.

2 Configurar la relacién CT (Ct rAt)

3 Configurar la relacién VT (Ut rAt)
NOTA: después de haber confirmado el valor, aparece un mensaje de Errory se vuelve al paso 1 si el producto CT x VT supera
el limite permitido por la directiva MID.

4 Confirmar las relaciones CT y VT anteriormente configuradas (ConFirM). Se visualizan en secuencia las relaciones CT y VT.
NOTA: si se quieren reconfigurar los valores, seleccionar no para volver al paso 1

5 Confirmar definitivamente las relaciones CT y VT anteriormente configuradas (ConFirM)

NOTA: seleccionar no para volver al paso 1

Paso

Cadigos (lado del analizador) EM330-DIN
AVx . 3 . X . al . X

AVS5: 400V L-L ca, 5(6) A, conexion Sistema trifdsico de tres o H: alimentacion auxiliar 01: pulso X: ninguna
mediante CT cuatro hilos; sistema bifsico, 90a 260V ca/cc S1: Puerto RS485 Modbus ~ PFA: energia total (suma de las energfas +y -).
AV6: 208-240V L-L ca, 5(6) A, 3 hilos; sistema monofasico, 100a 240V ca/cc M1: Puerto M-Bus Certificado segtin MID
conexion mediante CT 2 hilo (versiones UL) PFB: solo energia positiva certificada
segln MID.
Producto (Fig. 1) 3
Area Descripcién ion
A Bornes para conexion de corriente, tension y A Unldad de medida y drea de sefiales:
comunicacion. 1) conexiones de tensién incorrectas
B Pantalla LCD retroiluminada con zonas téctiles. =
I:C) E/IE%(?elo, resumen de caracteristicas y n2 de serie. | especifico de una fase, sentido de la intensidad
: = incorrecto
* rojo parpadeante: dependiendo de la relacién CT x VT fico d P ‘dodel L
* naranja on: potencia activa total negativa. El control X : ﬁfgfﬁ,’e&% e una fase, sentido de la tension
sélo funciona si las energias consumida y suministrada se I s1c do Modb
miden por separado (Measure = b). - s6lo version omando Modbus
E Cubiertas de proteccion Rx correctamente recibido.
sélo versién S1. Comando Modbus
b correctamente enviado a maestro.

/E\rea con informacién de seccidn especifica
Area de comandos

ow

En caso de tener que instalar las tapas de sellado
de los terminales (Fig. 1 E), hay que cerrarlas con el
apropiado cable sellador.

Diagramas de conexion

Diagrama Descripcion
Fig. 4 Sistema monofasico, 2 hilos (Conexion CT). Fusible de 315 mA (F).
Fig.5 Sistema monofasico, 2 hilos (Conexién VT/CT).
Fig. 6 Sistema bifasico, 3 hilos (Conexion CT). Fusible de 315 mA (F), si lo prevé la ley local.
Fig. 7 Sistema bifésico, 3 hilos (Conexién VT/CT),
Fig. 8 Sistema trifasico, 3 hilos (Conexién VT/CT).
Fig. 9 Sistema trifasico, 3 hilos (Conexién VT/CT).
Fig. 10 Sistema trifasico, 3 hilos (Conexion CT Aron). Fusible de 315 mA (F), si lo prevé la ley local.
Fig. 11 Sistema trifasico, 3 hilos (Conexion CT). Fusible de 315 mA (F), si lo prevé la ley local.
Fig. 12 Sistema trifasico, 3 hilos (Conexién VT/CT).
Fig. 13 Salida de pulsos (dos posibles conexiones)
Vdc: tensién externa (intensidad continua)
Out: contacto de salida (transistor PNP colector abierto)
GND: contacto de salida de tierra (transistor PNP colector abierto)
Salidas en colector abierto: la resistencia de carga (Rc) se tiene que elegir de modo que la intensidad con el contacto
cerrado sea menor que 100 mA (V_ igual a 1V cc). La tensién CC (V ) tiene que ser menor o igual a 80 V.
Fig. 14 Alimentacion auxiliar
Fig. 15 M-Bus con Master. Nota: 250 transceptores como maximo en el mismo bus (1 carga M-Bus).
Fig. 16 Modbus RS485 con Master
Nota: otros instrumentos con RS485 estdn conectados en paralelo. La salida serie se tiene que finalizar en los bornes del
ultimo dispositivo de red conectado A-y T. Si las conexiones tienen una longitud mayor que 1000 m use un repetidor de
sefiales. 247 transceptores como mdximo en el mismo bus.
Fig. 17 Entrada digital.

Nota: circuito abierto = tarifa 1,circuito cerrado = tarifa 2.

Comprobacion de conexion

El analizador comprueba si las conexiones son correctas y sefializa fallos.

La comprobacion se puede deshabilitar usando el parametro Install, véase Menu de pardmetros (Fig. 25).

Hipétesis iniciales

La comprobacién se basa en algunas hipétesis iniciales del sistema que se medira. Especificamente, se asume que cada fase del sistema se caracteriza por:
* una carga con PF>0766 (<40°), factor de potencia, si es inductiva o PF>0996 (<5°) si es capacitiva

 intensidad al menos igual al 10% de la intensidad nominal (6 A)

Controles y sefiales

A continuacion se indican los controles en el orden en el que se activan y sus sefiales correspondientes:

Control Senal

Orden de tensién ! de la fase afectada
Sentido de la intensidad o3+ ! de la fase afectada

Mapa de mendus (Fig. 22)
rea Funcién
A Menu de medicién. Se muestran las paginas de mediciones por defecto al encender. Las paginas se caracterizan por la
unidad de medida de referencia.
B Menu de parametros. Paginas de configuracion de parametros. Requiere de contrasefia de inicio de sesion.
C Menu de informacion. Las paginas muestran informacion y los valores de los pardmetros sin tener que introducir contrasefia.

Comandos

Navegacion Configuracién de parametros

Maniobra Comando Maniobra Comando
Ver paglna siguiente Fig. 18 Aumentar el valor de un pardametro Fig. 18
Ver pagina anterior Fig. 19 Ver opcion siguiente valor Fig. 18
Abrir el menu de parametros Fig. 20 Disminuir el valor de un parametro Fig. 19
Salir del menu de pardmetros Fig. 20 (pagina End) Ver opcion anterior valor Fig. 19
Abrir el ment de informacion Fig. 21 Confirmar un valor Fig. 20
Salir del menu de informacion Fig. 21 Abrir la pagina de configuracién de parametros Fig. 20
NOTA: después de 20 segundos sin uso, se muestra la configuracion de Fig. 21

Confirmar rapidamente la contrasefia por defecto
la pdgina de medicion en HOME y el comando tnicamente funciona si 0000
se toca dos veces. La primera vez que se toca el drea del comando, se
vuelve a encender la retroiluminacion de la pantalla.

Fijacion del valor de un parametro (Fig. 23)

Ejemplo del procedimiento: como fijar el valor P int=24.

NOTA: el primer valor que se muestra es el actual. La configuracion se aplica al confirmar el valor. El valor se estd editando si se muestra Prg, el valor
estd fuera de rango si se muestra Err. Tras 120 sin hacer nada , se muestra la pdgina de titulo (P int en la figura) y Prg desaparece. Tras otros 120's,
se vuelve a mostrar la pdgina de medicion fijada como HoME.

Menu de medicidn (Fig. 24)
NOTA *: s6lo se muestra si se ha seleccionado el modo de visualizacion completa (Mode = Full).
Péginas de mediciones generales

Pagina  Descripcion Pagina  Descripcion
00 * Total de energia activa consumida** 08 * Total de energia activa consumida**
* Total de potencia activa * Total de potencia aparente
01 * Total de energia activa suministrada*** 09 * Total de energia activa consumida**

* Total de potencia activa
02 * Total de energia activa consumida**
 Tension de la red media del sistema
03 * Total de energia activa consumida**
 Tension de fase media del sistema
04 * Total de energia activa consumida** 10
* Factor de potencia (L = inductivo, C = capacitivo)
05 * Total de energia activa consumida**
* Frecuencia 11
06 * Total de energia reactiva consumida**
* Total de potencia reactiva
07 * Total de energia reactiva suministrada*** 19
* Total de potencia reactiva

¢ Potencia media demandada (P = demand) calculada
para el intervalo fijado. El valor es el mismo para todo el
intervalo. Es = 0 durante el primer intervalo de arranque.
¢ Potencia méxima demandada (dMd = Peak demand)
desde el dltimo reset

* Energia activa importada con la tarifa 1 (t1). Se muestra
si la gestion de tarifas esta on (Tariff = on).

 Potencia activa

* Total de energia activa importada con la tarifa 2 (t2). Se
muestra si la gestién de tarifas estd on (Tariff = on).
 Potencia activa

Contador de horas de funcionamiento

NOTA **: Si easy connection estd on (Measure = A), se muestra la energia total sin tener en cuenta el sentido.

NOTA***: muestra si la energia consumida y suministrada se miden por separado (Measure = b).

Péginas de mediciones monofasicas

NOTA: las pdginas de mediciones de fases y la informacioén indicada para cada una dependen del tipo de sistema analizado.

Pagina  Descripcion Pagina  Descripcién
12 Energia activa consumida. Si easy connection esta on 16 Tension de fase
(Measure = A), se muestra la energia total sin tener en 17 Tension de red
cuenta el sentido. 18 Contador de horas de funcionamiento, intensidad de neutro
13 Potencia aparente 19 Intensidad
14 Energia reactiva consumida 20 Potencia activa

15 Factor de potencia (L = inductivo, C = capacitivo)

Fallos de medicién

Si la sefial medida supera los limites del analizador admitidos, se muestra un mensaje especifico:
* EEE parpadeando: el valor medido supera los limites

* EEE on: la mediciéon depende de un valor que supera los limites

NOTA: las mediciones de energia activa y reactiva se muestran pero no cambian.

Menu de parametros (Fig. 25)
Paginas comunes

Pégina Cédigo  Descripcion Valores *
PASS P1 Introduzca la contrasefia actual Contrasefia actual.
nPASS P2 Cambio de contrasefia Cuatro digitos (0000-9999)
SYStEM P3 Tipo de sistema 3Pn: sistema trifasico, 4 hilos 3P: sistema trifasico, 3
hilos/ 2P: sistema bifésico, 3 hilos
CtrAtlo P4 Relacion del transformador de intensidad de 121000
Ut rAtlo P5 Relacion del transformador de tension de 121000
MEASurE  P6 Tipo de medicién (tinica opcién X) A: easy connection, mide la energfa total sin tener en cuenta
el sentido/b: mide por separado la energfa consumida y
suministrada
InStALL P7 Comprobacién de conexion On: habilitada/ Off: deshabilitada
Pint P8 Intervalo de célculo de la potencia media (minutos) 1-30
MOdE P9 Modo de visualizacion Full: modo completo/ Easy: modo simplificado. Las medidas que
aun no se muestren se estaran enviando por el puerto serie.
tArIFF P10 Gestion de tarifas On: habilitada/ Off: deshabilitada
HoME P11 Pagina de medicion mostrada cuando estd encendidoy Modo de visualizacién completa (Mode = Full): 0-20
no se hace nada durante 120 s (Unica opcion X) Modo de visualizacion simplificada (Mode = Easy):
0-3,6,7,10,11,18
Para conocer los codigos de pagina véase Menti de mediciones (Fig. 24).
rESET P17 Habilitar tarifa, potencia maxima demandada y reset No: cancelacién de reset/ Yes: habilitacion de reset
de energia parcial activa y energia parcial reactiva (las
ultimas dos sélo enviada por el puerto serie)
End P18 Volver a la pagina de medicién inicial -

Péginas especificas de la version S1 (fig. 27)

Pégina Cédigo  Descripcion Valores *

AddrESS P14 Direccion de Modbus 1-247

bAUd P15 Velocidad en baudios (kbps) 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2
PArITY P16 Paridad Even/ No

STOP bit P16-2 Solo en caso de no paridad. Stop bit. 1/2

Paginas especificas de la version 01 (fig. 27) opcion X

Pagina Cédigo  Descripcion Valores *

PULSE P12 Tiempo de pulso (tiempo On ms) 30/ 100

PulrAtE P12-2 Proporcidn de pulsos. (imp/kWh). Para 30 ms: 1, 10, o de 100 a 1500*

Para 100 ms: 1, 10, o de 100 a 500*
* solo multiplo de 100
NOTA: al seleccionar el peso de pulso 1 o 10 se fuerza la resolucion de energia en display, respectivamente, a 1 0 0,1 kWh.
Max. TAXTV x relacion de pulso es 20000 (p. Ej .: si la relacion de pulsos se establece en 1000, TAXTV mdx es 20).
Paginas especificas de la version O1 (fig. 27) opcién PF
Peso de pulso: (como el peso del pulso del LED, consulte la tabla Especificaciones LED en la primera columna) proporcional al producto de las relaciones CTy VT.
Péagina Cédigo  Descripcion Valores *
PULSE P12 Tiempo de pulso (tiempo On ms) 30/ 100 (no permitido si el peso del pulso = 1000 impulsos / kWh)

Paginas especificas de la version M1 (fig. 27)

Pagina Cédigo  Descripcion Valores *
Pr1Add P13 Direccion primaria M-Bus 1-250 (default 0 = esclavo aun no configurado)
bAUd P15 Velocidad en baudios (kbps) 0,3/2,4/9,6

NOTA *: Los valores por defecto estdn subrayados.

Menu de Informaciones (Fig. 26)
Paginas comunes

Pagina Cédigo  Descripcién Pagina Codigo Descripcion
YEAr InNFO1 Afio de fabricacion SYStEM P3 Tipo de sistema
SErlALn InNFO2 N2 de serie, se corresponde con el del MEASurE P6 Tipo de medicién (Unica opcién X)
frontal sin la 'K' inicial InStALL P7 Habilitacion de comprobacion de conexion
rEVISion InFO 3 Firmware revisién — XY.nn: Pint P8 Intervalo de célculo de potencia media
 X: ninguna=estandar, A= PFA, B=PFB. demandada
¢ Y: A= salida de pulsos, B= Modbus ModE P9 Modo de visualizacién
serie C= M-Bus serie. ® nn: niumero de tArIFF P10 Habilitacion de la gestion de tarifas y
revisién secuencial (i.e.: 00, 01, 02) cualquier tarifa actual
PulSLed InFO4 Proporcidn de pulsos LED frontal HoME P11  Pagina de medicion seleccionada como
SYStEM P3 Tipo de sistema pégina de inicio (Unica opcidn X)
CtrAtlo P4 Relacién del transformador de intensidad ChECkSuM InFO 6 Checksum
Ut rAtlo P5 Relacién del transformador de tensién

Péginas especificas de la version S1 (fig. 27) Péginas especificas de la version M1 (fig. 27)

Péagina Codigo  Descripcion Péagina Cédigo Descripcion

AddresSS P14 Direccion Modbus, 01 por defecto. PriAdd P13 Direccion primaria M-Bus

bAUd P15 Velocidad en baudios bAUd P15  Velocidad en baudios

PArITY P16 Paridad SECAdd InFO 5 Direccién secundaria M-Bus, univoca y
StoP bit P16-2 Stop bit fijada de fabrica

Paginas especificas de la version 01 (fig. 27)

Péagina Coédigo  Descripcion

PULSE P12 Duracién

PuL rAtE P12-2  Proporcidn de pulsos
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GENERELLE ADVARSLER
FARE: Spaendingsfgrende dele. Hjerteanfald, forbraendinger og andre kvaestelser. Afbryd strgmtilfgrslen
A og belastning, inden analysatoren installeres. Beskyt klemmerne med afdakninger.
Energianalysatoren ma kun installeres af fagkyndigt/autoriseret personale.
TILSIGTET BRUG: Maling af elektriske parametre indendgrs. Bruges i installationer med
kategorien overspaending Ill eller mindre.

Disse instruktioner er en integreret del af produktet. De skal altid konsulteres i alle situationer, som drejer
sig om installation og brug. De skal veare tilgengelige for operatgrerne, opbevares pa et rent sted og
holdes i god stand.

Fgrste MID-indstilling (kun ved den fgrste teending)

Inden instrumentet teendes og inden den fgrste MID-indstilling skal de fire forseglingers fuldstaendighed
kontrolleres (Fig. 2).

Ved den fgrste teending af instrumenter skal CT- og VT-forholdet indstilles i systemet. Se menuen Parametre (fig. 25) for en
beskrivelse af parametrene.

BEMARK: Efter bekreeftelse af andringen kan man ikke laengere aendre TA- og TV*-forholdet. Hvis det skal ske, skal man sende
instrumentet til fabrikanten for ny certificering.

Trin Handling
1 Indstil systemet (SYStEM). Se menuen Parametre (fig. 25) for en beskrivelse af de systemer, der er tilgeengelige
2 Indstil CT-forholdet (Ct rAt)
3 Indstil TV-forholdet (Ut rAt)

BEMARK: efter bekreeftelse af vaerdien, vises ordet Error, og man vender tilbage til trin 1, hvis den frembragte CT x TV
overstiger den tilladte graense iht. til MID-direktivet.
4 Bekreeft CT- og TV-forhold, som tidligere indstillet (ConFirM). CT- og TV-forhold vises i sekvens.
BEMZAERK: Hvis veerdierne skal indstilles igen, vaelges no for at vende tilbage til trin 1
5 Bekreeft endeligt CT- og TV-forhold, som tidligere indstillet (ConFirM)
BEMAERK: Veelg no for at vende tilbage til trin 1

Kodenggle (analysatorside) EM330-DIN

X . 3 X . al . X
AV5: 400V L-L ac, 5(6) A, CT- 3-eller 4-ledninger, 3-faset H: hjeelpestrgmforsyning  01: puls X:ingen
tilslutning strgmsystem; 3-ledninger, 90 til 260 V ac/dc $1: Modbus RS485-port  PFA: Samlet energi (summen af + og -
AV6: 208-240V L-L ac, 5(6) A, 2-faset strgmsystem; 100 til 240 V ac/dc (UL- M1: M-Bus-port energi). Certificeret i henhold til MID
CT-tilslutning 2-ledninger, 1-faset versioner) PFB: Kun positiv energi certificeret i
strgmsystem henhold il MID.
Produkt (Fig. 1) DlslPIay (Fig. 3,
Omrade  Beskrivelse Beskrlvelse A .
Klemmer for tilslutning af strgm, spaending og A Omrade med maleenhed og signal:
kommunikation. i i CD forkerte spaendingstilslutninger
B Baggrundsoplyst LCD-display med bergringsfglsomme =
skaermomrader. i n
C Model, oversigt over egenskaber og serienummer. ! Spec!ﬁk for en fase, forkert stmmrfetmng .
D ED: —> specifik for en fase, forkert spaendingsretning
 blinker rgdt: afhaenger af forholdet CT x VT kun version S1. Modbuskommando korrekt
« orange taendt: total aktiv effekt negativ. Kontrollen kgres kun, I:“ modtaget.
hvis importeret og eksporteret energi méles separat (Measure EM kun version S1. Modbuskommando korrekt
=h). sendt til master.
E Klemmepropper, der kan forsegles B Omrade med specifikke sektionsoplysninger

C Kommandoomrade

Hvis man gnsker at montere terminalhzetterne til
forsegling (Fig. 1 E), er det vigtigt at de |ases med en
passende kabelforsegling.

Tilslutningsdiagrammer
Diagram Beskrivelse
Fig.4 1-faset, 2-ledninger (CT-tilslutning). 315 mA sikring (F).
Fig.5 1-faset, 2-ledninger (VT-/CT-tilslutning).
Fig. 6 2-faset, 3-ledninger (CT tilslutning). 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
Fig.7 2-faset, 3-ledninger (VT-/CT-tilslutning).
Fig. 8 3-faset, 3-ledninger (CT-tilslutning). 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
Fig.9 3-faset, 3-ledninger (VT-/CT-tilslutning).
Fig. 10 3-faset, 4-ledninger (Aron CT-tilslutning). 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
Fig. 11 3-faset, 4-ledninger (CT-tilslutning). 315 mA sikring (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
Fig. 12 3-faset, 4-ledninger (VT-/CT-tilslutning).
Fig. 13 Pulsudgang (to tilslutninger mulige)
VDC: ekstern spaending (jeevnstrgm)
OUT: udgangskontakt (transistor PNP aben solfanger)
GND: udgangskontakt (transistor PNP aben solfanger)
Aben solfangerudgange: Belastningsmodstanden (Rc) skal vaere designet, s strammen ved lukket konstant er under 100
mA (V_ svarer til 1V DC). DC-spaending (V) skal vaere mindre end eller svare til 80 V.
Hjaelpestr(amforsynmg
M-Bus med master.
Bemaerk: maksimum 250 transceivere pa den samme bus (1 M-Bus belastning).
RS485 Modbus med master
Bemaerk: Supplerende instrumenter skal tilsluttes i parallel med RS485. Den serielle udgang ma kun afsluttes pa den sidste netvaerksenheds
tilslutningsklemmer A- og T. Ved tilslutninger pa over 1000 m anvendes en signalrepeater. Maksimum 247 transceivere pa den samme bus.
Digital indgang.
Bemeerk: Aben kontakt = tarif 1, lukket kontakt = tarif 2.

Fig. 14
Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Kontrol af tilslutning

Analysatoren kontrollerer, om tilslutningerne er udfgrt korrekt og signalerer eventuelle fejl.

Kontrollen kan deaktiveres ved hjeelp af parameteret Install, se Menuen Parameter (Fig. 25).

Tilgrundliggende forudsaetninger

Kontrollen er baseret pa nogle tilgrundliggende forudsatninger for systemet, som skal males. Isaer forudsattes det, at hver systemfase
er kendetegnet ved:

 en belastning pa PF>0766 (<40°) effektfaktor hvis induktion, eller PF>0996 (<5°) hvis kapacitiv

 strgm svarende til mindst 10 % nominel strgm (6 A)

Kontroller og signaler

| det fglgende er kontrollerne anfgrt i den raekkefglge, de udfgres, og deres respektive signaler:

Kontrol Signal
Spaendingsraekke ! af den involverede fase
Strgmretning :)C: + ! af den involverede fase

Menukort (Fig. 22)

Omréade Funktion
A Menuen Maling. Malinger vises som standard, nar apparatet teendes. Siderne er kendetegnede ved referencemaleenheden.
B Menuen Parameter. Parameterindstillingssider. Kraever login med adgangskode.
C Menuen Information. Siderne viser oplysninger og indstillede parametre uden det er ngdvendigt at indtaste adgangskode.

Kommandoer

Navigation Parameterindstillinger

Betjening Kommando Betjening Kommando
Se naste side Fig. 18 @g parameterveerdi Fig. 18

Se foregaende side Fig. 19 Se naeste veerdioption Fig. 18
Abn parametermenuen Fig. 20 Saenk parametervaerdi Fig. 19
Afslut parametermenuen Fig. 20 (side End) Se foregdende vardioption Fig. 19
Abn informationsmenuen Fig. 21 Bekraeft veerdi Fig. 20
Afslut informationsmenuen Fig. 21 Abn parameterindstillingssiden Fig. 20
BEMARK: Efter 120 sek. uden brug vises den side med mdlinger, der er indstillet i Bekraeft hurtigt standardadgangskoden 0000 Fig. 21

HoME, og kommandoen virker kun, hvis den trykkes to gange. Displayets baglys
taendes ved farste tryk pd bergringskommandoomrade.

Parameterindstilling (Fig. 23)

Procedureeksempel: sddan indstilles P int=24.

BEMARK: Den forst viste veerdi er den aktuelle vardi. Indstillingerne anvendes, ndr veerdien er bekraeftet. Veerdien er under redigering,
hvis Prg vises; den indstillede vaerdi er uden for interval, hvis Err vises. Efter 120 sek. uden aktivitet under indstilling af en veerdi, vises
startsiden (P int i figuren) og Prg forsvinder. Efter yderligere 120 sek. vises siden med den farste mdling HOME.

Menuen Maling (Fig. 24)

BEM/ERK *: Vises kun hvis fuld displaymodalitet er indstillet (Mode = Full).
Overordnede sider med malinger

Side Beskrivelse Side Beskrivelse
00  Total importeret aktiv energi** 08 « Total importeret aktiv energi**
 Total aktiv effekt « Total tilsyneladende effekt
01  Total eksporteret aktiv energi*** 09 « Total importeret aktiv energi**
 Total aktiv effekt ¢ Anmodet gennemsnitseffekt (P = demand) beregnet
02  Total importeret aktiv energi** for det indstillede interval. Veerdien forbliver den
* Gennemsnitsspanding i netsystem samme for hele intervallet. Den er = 0 under det fgrste
03  Total importeret aktiv energi** startopinterval.
* Fasespanding i netsystem ¢ Maksimum anmodet effekt (dMd = Peak demand) naet
04  Total importeret aktiv energi** siden sidste nulstilling
o Effektfaktor (L = induktive, C = kapacitiv) 10 * Aktiv energi importeret til tarif 1 (t1). Vises hvis
05  Total importeret aktiv energi** tarifhandtering er aktiv (Tariff = on).
o Frekvens o Aktiv effekt
06  Total importeret reaktiv energi** 11 « Total aktiv energi importeret til tarif 2 (t2). Vises hvis
 Total reaktiv effekt tarifhandtering er aktiv (Tariff = on).
07  Total eksporteret reaktiv energi*** * Aktiv effekt
* Total reaktiv effekt 19 Teeller

BEMAERK **: Hvis easy connection er til (Measure = A), angiver det total energi uden hensyntagen til retningen.
BEMZAERK***: viser om importeret og eksporteret energi mdles separat (Measure = b).

Sider med enkeltfasemalinger

BEMARK: siderne medfasemdling og anfgrte oplysninger for hver enkelt afhaenger af den type system, som analyseres.

Side Beskrivelse Side Beskrivelse
12 Importeret aktiv energi. Hvis easy connection er 16 Fasespanding
til (Measure = A), angiver det total energi uden 17 Spaending i netsystem
hensyntagen til retningen. 18 Teeller, neutral strgm
13 Tilsyneladende effekt 19 Strgm
14 Importeret reaktiv energi 20 Aktiv effekt

15 Effektfaktor (L = induktive, C = kapacitiv)

Fejl i malinger

Hvis det malte signal overskrider de tilladte graenser i analysatoren vises en specifik meddelelse:
 EEE blinker: Den malte veerdi er uden for interval

* EEE til: Malingen afhaenger af en vaerdi, som er uden for interval

BEM/ERK: Aktiv og reaktiv energimdling vises men skifter ikke.

Menuen Parameter (Fig. 25)

Delte sider
Side Kode Beskrivelse Veerdier *
PASS P1 Indtast aktuel adgangskode Aktuel adgangskode.
nPASS P2 /Zndr adgangskode Fire cifre (0000—-9999)
SYStEM P3 Systemtype 3Pn: 3-faset system, 4-ledninger/ 3P: 3-faset system,
3-ledninger/ 2P: 2-faset system, 3-ledninger
Ct rAtlo P4 Strgmtransformerforhold 1til 1000
Ut rAtlo P5 Spaendingtransformerforhold 1til 1000
MEASurE  P6 Malingstype (kun X option) A: easy connection, méler total energi uden hensyn
til retningen/b: maler importeret og eksporteret
energi separat
InStALL P7 Kontrol af tilslutning On: aktiveret/ Off: deaktiveret
Pint P Gennemsnitsinterval for effektberegning (minutter) 1-30
MOdE P9 Displaymodalitet Full: komplet modalitet/ Easy: reduceret modalitet.
Malinger, som ikke vises, sendes stadig via
serieporten.
tArIFF P10 Tarifhandtering On: aktiveret/ Off: deaktiveret
HoME P11 Siden med malinger vises ved opstart og efter 120 sek. ~ For fuld displaymodalitet (Mode = Full): 0-20
inaktivitet (kun X option) For reduceret displaymodalitet (Mode = Easy): 0-3,
6,7,10,11,18
Om koderne pa siden se Menuen Maling (Fig. 24).
rESET P17 Aktiverer nulstilling af energitarif, maks. ngdvendig effekt,No: sletter nulstilling/ Yes: aktiverer nulstilling
delvis aktiv energi og delvis reaktiv energi (de sidste to
sendes kun via serieport)
End P18 Vender tilbage til den fgrste side med malinger -
Sider specielt for versionen S1 (fig. 27)
Side Kode Beskrivelse Vaerdier *
AddrESS P14 Modbud-adresse 1-247
bAUd P15 Baud-hastighed (kbps) 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2
PArITY P16 Paritet Even/ No
STOP bit P16-2 Kun hvis der ikke er paritet. Stop bit. 1/2
Sider specielt for versionen 01 (fig. 27) X mulighed
Side Kode Beskrivelse Veerdier *
PULSE P12 Pulstid (ON tid, millisekunder) 30/ 100
PulrAtE P12-2  Pulsvaegt. (imp/kWh) For 30 ms: 1, 10, eller 100 til 1500*

For 100 ms: 100 ms: 1, 10, eller 100 til 500*
* kun flere af 100

BEMZERK: at veelge pulsveegt 1 eller 10 tvinger energilgsningen pa display henholdsvis til 1 eller 0,1 kWh.
Max TAXTV x pulsforhold er 20000 (fx: hvis pulsforhold er sat til 1000, TAXTV max er 20).

Sider specielt for versionen 01 (fig. 27) PF mulighed
Pulsvaegt: (det samme som lyspulsveegt, se Specifikationer for LED-lamper pa fgrste kolonne), der star i forhold til produktet af CT- og VT-forholdene

Side Kode Beskrivelse Vaerdier *
PULSE P12 Pulstid (ON tid, millisekunder) 30/ 100 (ikke tilladt hvis pulsvaegt = 1000 impulser
/kWh)
Sider specielt for versionen M1 (fig. 27)
Side Kode Beskrivelse Vaerdier *
Pr1Add P13 M-Bus primaer adresse 1-250 (standard 0 = slave endnu ikke konfigureret)
bAUd P15 Baud-hastighed (kbps) 0,3/2,4/9,6
BEMARK *: Standardveerdier er understregede.
Menuen Information (Fig. 26)
Delte sider
Side Kode Beskrivelse Side Kode Beskrivelse
YEAr INFO1 Fabrikationsar SYStEM  P3 Systemtype
SErlALn InNFO2 Serienummeret svarer til det, som er trykt MEASurE P6 Malingstype (kun X option)
for forsiden uden det foranstillede 'K' InStALL  P7 Aktivering tilslutningskontrol
rEVISlon InFO 3  Firmware revision — XY.nn: ¢ X: ingen= Pint P8 Anmodet gennemsnitsinterval for
standard, A= PFA, B=PFB. effektberegning
* Y: A= Pulsudgang, B= Modbus ModE P9 Displaymodalitet
serienummer C= M-Bus serienummer. tArIFF P10 Aktivering af tarifhandtering og en aktuel
* nn: fortlgbende revisionsnummer tarif
(dvs.: 00, 01, 02) HoME P11  Side med mélinger som startside (kun X
PulSLed InFO4 Front-LED for pulsveegt option)
SYStEM P3 Systemtype ChECkSuM InFO 6 Kontrolsum
Ct rAtlo P4 Strgmtransformerforhold
Ut rAtlo P5 Spaendingtransformerforhold

Sider specielt for versionen $1 (fig. 27) Sider specielt for versionen M1 (fig. 27)

Side Kode Beskrivelse Side Kode  Beskrivelse

AddrESS P14 Modbud-adresse, 01 som standard. PrlAdd P13  M-Bus primeer adresse

bAUd P15 Baud-hastighed bAUd P15 Baud-hastighed

PArITY P16 Paritet SECAdd InFO5 M-bus sekundeer adresse, unik og indstillet
Stop bit P16-2 Stop bit under produktion

Sider specielt for versionen 01 (fig. 27)

Side Kode Beskrivelse

PULSE P12 Varighed

Pul rAtE P12-2  Pulsvaegt




