
PINZE PER FUSIBILI AUTO E ACCESSORI

Automotive fuse clips and accessories | Pinces pour fusibles auto et accessoires

a richiesta si possono fornire assemblati su base isolante pg.92
assembled on insulating base upon request pg.92
sur demande on peut les fournir assemblés sur base isolante pg.92

a richiesta si possono fornire montate
they can be provided mounted on fuses upon request 
sur demande on peut les fournir assemblés

pronta
in stock
en stock

pronta
in stock
en stock

pronta
in stock
en stock

1000 pz
1000 pcs
1000 pces

2000 pz
2000 pcs
2000 pces

500 pz
500 pcs
500 pces

a richiesta sono fornibili in Rame Berillio stagnato - 30A
they are available in Beryllium Copper tinned - 30A upon request
sur demande on peut les fournir en Cuivre beryllium étamé - 30A

Cappuccio Protection cover Capot

 

Capsula per fusibili 
5x20/6,3x32

Push-on cap for 
5x20/6,3x32 fuses

Embouts pour fusibles 
5x20/6,3x32

 

PZ1011 - PZ1013 - PZ1015 Pinze per fusibili auto Automotive fuses clips Pinces pour fusibles auto

  C6005.08 - C6006.10

  
  CP5518 - CP5519 - CP5538
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PZ559152 Pinze 14X51 a vite Screw fuseclip 14X51 Pinces 14X51 à vis

PZ1015

30 giorni
30 days
30 jours

100 pz
100 pcs
100 pces

105www.omegafusibili.it

Per fusibili auto AL For AL series fuses Pour fusibles auto AL
PZ1011 (15A) PZ1011 (15A) PZ1011 (15A)

Per fusibili auto RL For RL series fuses Pour fusibles auto RL
PZ1013 (15A) PZ1013 (15A) PZ1013 (15A)

Per fusibili auto ML For ML series fuses Pour fusibles auto ML
PZ1015 (80A) PZ1015 (80A) PZ1015 (80A)

Contatti Contacts Contacts 
Ottone stagnato Tinned brass Laiton étamé

C 6005.08 C 6005.08 C 6005.08
8 A 250 V 8 A 250 V 8 A 250 V

Diametro terminale Lead diameter Diamètre fils
0,65 mm 0,65 mm 0,65 mm

C 6006.10 C 6006.10 C 6006.10
10 A 250 V 10 A 250 V 10 A 250 V

Diametro terminale Lead diameter Diamètre fils
0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Terminali Terminals Fils de connexion
Rame stagnato Tinned copper Cuivre étamé

Capsula Cap Embout
Ottone nichelato Silvered nickel Laiton nickelé

CP 5518 CP 5518 CP 5518
Per fusibili 5x20 mm For 5x20 mm fuses Pour fusibles 5x20 mm
CP 5519 CP 5519 CP 5519
Per fusibili 6,3x32 mm For 6,3x32 mm fuses Pour fusibles 6,3x32 mm
CP 5538 CP 5538 CP 5538
Per fusibili 10x38 mm For 10x38 mm fuses Pour fusibles 10x38 mm

Caratteristiche  Characteristics Caractéristiques
Gomma trasparente Transparent rubber Caoutchouc transparent  
autoestinguente self-extinguishing auto-extinguible

CP5518

CP5519

CP5538

PZ1

Per
PZ1

Diametro Diameter Diamètre
14 mm 14 mm 14 mm

Contatti  Contacts Contacts
Bronzo stagnato Tinned bronze Bronze étamé

Codice omologazione Approval code Code d’homologation
BUSS - 5591-52 BUSS - 5591-52 BUSS - 5591-52

PZ 1011 PZ1013

PZ 1011

PZ 1015

PZ 1013

(mm)

6,9

3,0

4,2

 2

7,1

0,6
3

1,8

11

(mm)

5

2 - Ø 2,5
(mm)

4

5

3,2

1,8

11,2

1,6

2,2

(mm)

3,65

2 - Ø 1,7

1
1

,2

1
4

2
3

2
0

40,2

44

6
,6

1
2

,9
5

ø 4,3

2
2

,6

15,24


