
PORTAFUSIBILI

Fuseholders | Porte-fusibles

pronta
in stock
en stock

pronta
in stock
en stock

100 pz/pcs/pces (1-4-5 poles); 
200 pz/pcs/pces (2-3 poles);

60 pz
60 pcs
60 pces

50 pz
50 pcs
50 pces

100 pz/pcs/pces (1-5 poles); 
300 pz/pcs/pces (2 poles); 
200 pz/pcs/pces (3-4 poles); 

pronta
in stock
en stock

pronta
in stock
en stock

a richiesta 1-5 poli
upon request 1-5 poles
1-5 pôles sur demande

a richiesta 1-5 poli
upon request 1-5 poles
1-5 pôles sur demande

www.omegafusibili.it96

10 A 250 V  10 A 250 V  10 A 250 V 

Contatti Contacts Contacts 
Ottone nichelato con  Nickel-plated brass  Laiton nickelé avec
morsetto a vite with screw clamp bornier à vis

Corpo e calotta Body and cover Corps et calotte
Termoplastico Self-extinguishing Thermoplastique
autoestinguente thermoplastic auto-extinguible

Tappo Cap Capuchon 
A vite Screw fixing À vis

Fissaggio su profilato DIN - OMEGA 3

DIN rail - OMEGA 3 fixing

Fixation sur rail DIN - OMEGA 3

Q1101 - Q1100 Per fusibili 5x20 For 5x20 fuses Pour fusibles 5x20 Categoria PC1

 

CVV1003SI Per fusibili 6,3x32 For 6,3x32 fuses Pour fusibles 6,3x32

Q1101 Q1101

Q1100

Q1100

P0430 Per fusibili 5x20 For 5x20 fuses Pour fusibles 5x20

Categoria PC3

CVV503SI Per fusibili 5x20 For 5x20 fuses Pour fusibles 5x20
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Morsettiera Terminal block Bornier 
16A 500V 16A 500V 16A 500V 

Portafusibile Fuseholder Porte-fusible
16A 500V 16A 500V 16A 500V 

Fissaggio Fixing Fixation
A vite Screw À vis

Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass   Laiton étamé

Materiale   Material Matériau capot
Polyamide 6, UL94V-2 Polyamide 6, UL94V-2 Polyamide 6, UL94V-2

Morsettiera Terminal block Bornier 
10A 400V 10A 400V 10A 400V 

Portafusibile Fuseholder Porte-fusible
10A 250V 10A 250V 10A 250V 

Fissaggio Fixing Fixation
A vite Screw À vis

Contatti Contacts Contacts
Ottone stagnato Tinned brass   Laiton étamé

Materiale   Material Matériau capot
Polyamide 6, UL94V-2 Polyamide 6, UL94V-2 Polyamide 6, UL94V-2

250 V  250 V  250 V 
Con fissaggio snap-in Snap-in fixing À enclenchement rapide
touchproof touchproof antichoc 

Spessore pannello Panel Thickness Epaisseur du panneau
1mm ~ 3mm 1mm ~ 3mm 1mm ~ 3mm 

Contatti Contacts Contacts 
Ottone stagnato Tinned brass   Laiton étamé
Faston 6,3 mm Faston 6,3 mm Faston 6,3 mm

Corpo Body Corps 
Nylon Nylon Nylon

Codice omologazione Approval code Code d’homologation 
Bulgin FX 0430 Bulgin FX 0430 Bulgin FX 0430


