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TRAINLED
Installation manual ENG

IP67, class II

Installation under angle: Not recommended  installation: 

Fix the tiltable bracket on wall / ceiling with safety screws and set up required angle. Connect the feeding cable tó the electrical system.

Installation of luminaires:

OFF

L1

N
T

- Le lampade a LED sono apparecchiature elettroniche e quindi sensibili alle sovratensioni,per questo motivo si consiglia

l'installazione nell'impianto di un dispositivo di protezione adeguato (SPD) così da proteggere gli apparecchi dal rischio di

danneggiamento.

- LED lamps are electronic devices and hence sensitive to current  surges. For this reason we recommend to install a suitable

protective equipment (SPD) to protect the lamp from potential damage.

- If the external cable of this appliance is damaged , it must be replaced by the manufacturer in order to avoid dangers. For

wiring the terminal you should use a suitable terminal approved to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 installed in a wiring box

with adequate degree of protection IP68.

- Wenn das externe Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller, um die Gefahr zu vermeiden.Die

Geräteverdrahtung haben geeignete Terminal nach EN 60998-2-1 und EN zugelassen zu verwenden 60998-2-2 in einem

geeigneten Anschlussdose mit Schutzart IP68 eingebaut.

- Si el cable de alimentación externa de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante con el fin de evitar

los peligros.Para el cableado del aparato tendrá que utilizar el terminal adecuado aprobado la norma EN 60998-2-1 y EN

60998-2-2 instalado en una caja de conexiones apropiada con protección IP68.

- Si le cordon d'alimentation externe de cet appareil est endommagè, celui-ci doit être remplacè par le fabricant afin d'éviter

tout danger.Le câblage de l'appareil devra utiliser terminal approprié approuvé à la norme EN 60998-2-1 et EN 60998-2-2

installé dans une boîte de jonction appropriée avec protection IP68.
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- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore al fine di evitare

pericoli. Per il cablaggio dell'apparecchio si dovrà utilizzare un'idonea morsettiera omologata EN 60998-2-1 o EN 60998-2-2

installata in una scatola di cablaggio adeguata con grado di protezione IP68.

- If the external cable of this appliance is damaged , it must be replaced by the manufacturer in order to avoid dangers. For

wiring the terminal you should use a suitable terminal approved to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 installed in a wiring box

with adequate degree of protection IP68.

- In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato , contattare il fornitore per la sua sostituzione.

 - In case of broken glass the product must not be used, please contact the manufacturer for a replacement.
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